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Арматура в алюминиевом корпусе

Заслонки регулирующие соответствуют ТУ BY 200020142.029-2005.

Предназначены для использования в системах дистанционного исполнения управле-
ния потоками различных газовых сред, в том числе углеводородных газов, газовых фаз 
сжиженных газов, сжатого воздуха и других неагрессивных газов.

Заслонки регулирующие предназначены для регулирования расхода проходящих газов 
и не могут использоваться в качестве запорного органа.

ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ СЕРИИ ЗР
общепромышленного исполнения

1. ЗР - обозначение серии
2. Присоединительный размер, дюймы
3. Дефис
4. Максимальное рабочее давление:

   6 - 6 бар

 1    2  3  4     5    6   7   8
ЗР Х - Х ХХ Х Х Х

Структура обозначения

5. Исполнение заслонки:
 ПР. - с электроприводом, работающая в режиме пропорционального регулирования;
 ПОЗ. - с электроприводом, работающая в режиме позиционного регулирования.
6. Напряжение питания (только для заслонок с электроприводом):
 - 220 В, 50 Гц;
 - 24 В пост. тока.
7. Климатическое исполнение:  У3.1 (-30...+40 ОС);

      У2 (-45...+40 ОС).
8. Номер технических условий:  ТУ BY 200020142.029-2005.

По типу присоединения к трубопроводу заслонки изготавливаются фланцевыми.
Фланцы заслонок соответствуют ГОСТ 12815, исп. 1, до 0,6 МПа.
Размеры ответных фланцев с соединительным выступом приведены на рис. 1-1.

Общие технические характеристики заслонок
регулирующих общепромышленного исполнения

Наименование параметра Значение
Температура рабочей среды от минус 30 ОС до плюс 70 ОС
Напряжение питания переменного тока 220 В (частота 50, 60 Гц)
Напряжение питания постоянного тока 24 В
Средний срок службы, лет, не менее 9
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Режимы работы заслонок регулирующих с электромеханическим приводом

Режим работы заслонок регулирующих определяется типом применяемого электро-
привода.

1. Для заслонок с пропорциональным регулированием в качестве исполнительных ме-
ханизмов могут применяться следующие типы электроприводов:  SP0, SP1 (Regada, Сло-
вакия),  LM24A-SR, SM24A-SR (Belimo, Швейцария).

 а). При использовании электроприводов SP0, SP1, SP2 напряжение питания подает-
ся на электродвигатель и открывает (закрывает) заслонку до положения, которое ограни-
чено концевыми выключателями S3 и S4. Ротор электродвигателя связан через редуктор 
с выключателями S3 и S4, а также осью датчика положения B1 или B3. Сопротивление 
датчика положения реостатного типа (B1) составляет 2000 Ом или 100 Ом (в зависимости 
от заказа). Диапазон изменения тока для электронного датчика положения (B3) составляет 
4...20 мА.

 Схема включения с датчиком положения реостатного типа и двумя добавочными 
выключателями положения (S5 и S6) приведена на рисунках 8-1а, 8-2а.

 Схема включения с токовым датчиком положения и двумя добавочными выключа-
телями положения (S5 и S6) приведена на рисунках 8-1б, 8-2б.

Применяемость электроприводов SР0 и SP1 в зависимости от типа датчика положе-
ния (обратной связи) и номинального диаметра приведена в таблице.

Тип датчика
положения
обратной

связи

Номинальный
диаметр
заслонки

регулирующей

Обозначение
электропривода

производства
Regada (Словакия)

Принципиальные 
схемы

включения
Климатическое

исполнение

Реостатный
2000 Ом

DN 40 - 65
SР0 280.0-02 BFC/03 Z40+Z21+Z22 У3.1 (-30...+40 ОС)

SР1 281.8-03 BFA/16 Z1a+Z11a+Z5a У2 (-45...+40 ОС)

DN 80, 100
SР0 280.0-08 BFC/03 Z40+Z21+Z22 У3.1 (-30...+40 ОС)

SР1 281.8-03 BFA/16 Z1a+Z11a+Z5a У2 (-45...+40 ОС)

Реостатный
100 Ом

DN 40 - 65 SР0 280.0-02 BBC/03
Z40+Z21+Z22 У3.1 (-30...+40 ОС)

DN 80, 100 SР0 280.0-08 BBC/03

Токовый
4...20 мА

DN 40 - 65
SР0 280.0-02 BSC/03 Z40+Z21+Z23 У3.1 (-30...+40 ОС)

SР1 281.8-03 BVA/16 Z1a+Z11a+Z257b У2 (-45...+40 ОС)

DN 80, 100
SР0 280.0-08 BSC/03 Z40+Z21+Z23 У3.1 (-30...+40 ОС)

SР1 281.8-03 BVA/16 Z1a+Z11a+Z257b У2 (-45...+40 ОС)

Максимальная токовая нагрузка на датчик сопротивления - 100 мА.
Электропривод с токовым датчиком положения НЕ оснащен встроенным источни-

ком питания. Напряжение питания внешнего источника должно находиться в пределах 
15...30 В постоянного тока. Нагрузочное сопротивление - 400...500 Ом.
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Рис. 8-1. Схема электрических соединений для электроприводов SР0 (Словакия):
        а). для схем Z40+Z21+Z22 (с датчиком положения реостатного типа и двумя
            добавочными  выключателями  положения);
        б). для схем Z40+Z21+Z23 (с токовым датчиком положения и двумя добавочными
            выключателями положения);
    Электроприводы SР0 применяются для заслонок номинальными диаметрами
    DN 40 - 100, климатическое исполнение У3.1

B1 - датчик положения сопротивления
B3 - электронный датчик положения
MS - электродвигатель
RL - нагрузочное сопротивление
S3 - выключатель положения “открыто”

а)

б)

Условные обозначения

S4 - выключатель положения “закрыто”
S5 - добавочный выключатель положения “открыто”
S6 - добавочный выключатель положения “закрыто”
X2 - клеммная колодка
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Рис. 8-2. Схема электрических соединений для электроприводов SР1 (Словакия):
        а). для схем Z1a+Z11a+Z5a (с датчиком положения реостатного типа и двумя
            добавочными  выключателями  положения);
        б). для схем Z1a+Z11a+Z257b (с токовым датчиком положения и двумя
            добавочными  выключателями положения);
    Электроприводы SР1 применяются для заслонок номинальными диаметрами
    DN 40 - 100, климатическое исполнение У2

B1 - датчик положения сопротивления
B3 - электронный датчик положения
MS - электродвигатель
RL - нагрузочное сопротивление
S1 - выключатель момента “открыто”

M1~

NPE

2

1

3
В1

12 70 71 73

S1 S2 S5 S6

X 1 14 16 18 60 61

F2

E1

19 20 23 24 27 28 30 31 32 34

S3 S4

N L1

M1~

NPE

12

S1 S2 S5 S6

X 1 14 16 18 60 61

F2

E1

19 20 23 24 27 28 30 31 32 34

S3 S4

N L1

В3

I

81 8278 79

+ I

RL

Условные обозначения

а)

б)

S2 - выключатель момента “закрыто”
S3 - выключатель положения “открыто”
S4 - выключатель положения “закрыто”
S5 - добавочный выключатель положения “открыто”
S6 - добавочный выключатель положения “закрыто”
X - клеммная колодка
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Указанные выше электроприводы пропорционального регулирования SP0 и SP1 управ-
ляются по напряжению питания. Возможна установка приводов SPR0 и SPR1 с управляю-
щим входным сигналом 4...20 мА (по заказу).

б). Электроприводы CM24-SRL, LM24A-SR и SM24A-SR управляются стандартным 
сигналом 0...10 В= и открывают (закрывают) заслонку до положения, соответствующего 
заданному сигналу. Напряжение обратной связи U обеспечивает электрическое отображе-
ние положения регулирующей заслонки привода в пределах 0...100%, а также выполняет 
роль управляющего сигнала для других приводов. Схема электрических соединений при-
ведена на рисунке 8-3.

Рис. 8-3. Схема электрических соединений для электроприводов CM24-SR-L,
     LM24A-SR и SM24A-SR (Швейцария)
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2. Для заслонок с позиционным регулированием в качестве исполнительного меха-
низма могут применяться электроприводы LF230-S и SF230A-S2 («Belimo», Швейцария). 
Привод перемещает заслонку в нормальное рабочее положение, одновременно растягивая 
возвратную пружину. В случае отключения напряжения питания энергия, запасенная в пру-
жине, возвращает заслонку в начальное состояние. Схема электрических соединений при-
ведена на рисунках 8-4 и 8-5.

Рис. 8-4. Схема соединений для электропривода LF230-S («Belimo», Швейцария)

Рис. 8-5. Схема соединений для электропривода SF230A-S2 («Belimo», Швейцария)
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ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ
(DN 40 - 100, пропорциональное регулирование),

привод SP0, климатическое исполнение У3.1
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D
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B

D
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Н
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Рис. 8-6

Рис. 8-7
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Материал корпуса: алюминиевые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ
Степень защиты:  IP54
Климатическое исполнение:  У3.1 (-30...+40 ОС)
Полный ресурс включений, не менее: 200 000
Угол поворота заслонки: макс. 90О

Время полного хода регулятора:  80 с (для DN 40 - 65); 
          60 с (для DN 80, 100)
Диапазон регулирования, не менее: от 0,05 % до 100 % от номинального расхода
Монтажное положение: на горизонтальных и вертикальных трубопроводах

Наименование
заслонки DN

Диапазон
присоедини-

тельного
давления,

МПа

Размеры, мм
Масса,

кг Рис.
L B H A D d

ЗР11/2-6 ПР. 40

0...0,6

170*
110

335 73
100

12,5
5,0

8-6
ЗР2-6 ПР. 50 118 110 5,5
ЗР21/2-6 ПР. 65 235 144 373 86 130 14 8,0

8-7ЗР3-6 ПР. 80 258 168 387 95 150
18

9,3
ЗР4-6 ПР. 100 278 183 425 108 170 11,4
* Для заслонок регулирующих ЗР11/2-6 ПР. (DN 40) и ЗР2-6 ПР. (DN 50) строительная длина 
составляет 162 мм.

ВНИМАНИЕ! Напряжение питания привода SP0 («Regada») - 220 В, 50 Гц
Пример обозначения заслонки регулирующей номинальным диаметром DN 40 

(11/2 дюйма), фланцевого исполнения, на рабочее давление до 0,6 МПа, в алюминиевом 
корпусе, работающей в режиме пропорционального регулирования (установлен привод 
SP0 с датчиком положения реостатного типа спротивление 2000 Ом), климатическое ис-
полнение У3.1:

Заслонка регулирующая ЗР11/2-6 ПР., У3.1, ТУ BY 200020142.029-2005 (электропри-
вод SP0 280.0-02 BFC/03)

Пример обозначения заслонки регулирующей номинальным диаметром DN 100 (4 дюй-
ма), фланцевого исполнения, на рабочее давление до 0,6 МПа, в алюминиевом корпусе, 
работающей в режиме пропорционального регулирования (установлен привод SP0 с дат-
чиком положения реостатного типа спротивление 4...20 мА), климатическое исполнение 
У3.1:

Заслонка регулирующая ЗР4-6 ПР., У3.1, ТУ BY 200020142.029-2005 (электропривод 
SP0 280.0-08 BSC/03)

Применяемость электроприводов:
- SP0 280.0-02 ... - для заслонок ЗР11/2-6 ПР. (DN 40), ЗР2-6 ПР. (DN 50),
       ЗР21/2-6 ПР. (DN 65);
 

- SP0 280.0-08 ... - для заслонок ЗР3-6 ПР. (DN 80), ЗР4-6 ПР. (DN 100).
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Арматура в алюминиевом корпусе

ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ
(DN 40 - 100, пропорциональное регулирование),

привод SP1, климатическое исполнение У2

B2

B1

B

L  - строительная длина1

L

A

H

L2

D

d

4 отв.

В3

Диапазон присоедин. давления: 0...0,6 МПа
Материал корпуса: алюминиевые сплавы 
АК12ОЧ, АК12ПЧ
Степень защиты:  IP54
Климатическое исполнение: 
  У2 (-45...+40 ОС)
Полный ресурс включений, не менее: 200 000

Угол поворота заслонки: макс. 90О

Время полного хода регулятора: 80 с
Диапазон регулирования, не менее: 
 от 0,05 % до 100 % от номинального 
 расхода
Монтажное положение: на горизонтальных 
и вертикальных трубопроводах

Рис. 8-8
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Наименование
заслонки DN

Размеры, мм Масса,
кгL L1 L2 B B1 B2 B3 H A D d

ЗР11/2-6 ПР., У2 40
228 162

208 280 200 95

160 420
73

100
12,5

12,0

ЗР2-6 ПР., У2 50 155 430 110 12,5

ЗР21/2-6 ПР., У2 65 265 235 200 460 86 130 14 15,0

ЗР3-6 ПР., У2 80 276 258 230 470 95 150
18

16,5

ЗР4-6 ПР., У2 100 286 278 260 495 108 170 18,5

ВНИМАНИЕ! Напряжение питания привода SP1 («Regada») - 220 В, 50 Гц

Пример обозначения заслонки регулирующей номинальным диаметром DN 50 (2 дюй-
ма), фланцевого исполнения, на рабочее давление до 0,6 МПа, в алюминиевом корпусе, 
работающей в режиме пропорционального регулирования (установлен привод SP0 с дат-
чиком положения реостатного типа спротивление 2000 Ом), климатическое исполнение 
У2:

Заслонка регулирующая ЗР2-6 ПР., У2, ТУ BY 200020142.029-2005 (электропривод 
SP1 281.8-03 BFA/16)

Пример обозначения заслонки регулирующей номинальным диаметром DN 100 (4 дюй-
ма), фланцевого исполнения, на рабочее давление до 0,6 МПа, в алюминиевом корпусе, 
работающей в режиме пропорционального регулирования (установлен привод SP0 с дат-
чиком положения реостатного типа спротивление 4...20 мА), климатическое исполнение 
У2:

Заслонка регулирующая ЗР4-6 ПР., У2, ТУ BY 200020142.029-2005 (электропривод 
SP1 281.8-03 BVA/16)



v.8.0

- 8 - 12
СП “ТермоБрест” ООО, Беларусь, Брест, Смирнова,  168,       E-mail: info@termobrest.ru
Тел./факс:  (375-162)  53-63-90,  53-64-80                                     www.termobrest.ru

Арматура в алюминиевом корпусе

ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ
(DN 40 - 100, пропорциональное регулирование),

приводы LM24A-SR, SM24A-SR
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Арматура в алюминиевом корпусе

Материал корпуса: алюминиевые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ
Степень защиты:  IP54
Климатическое исполнение:  У3.1 (-30...+40 ОС)
Полный ресурс включений, не менее: 200 000
Угол поворота заслонки: макс. 90О

Время полного хода регулятора:  150 с
Диапазон регулирования, не менее: от 0,05 % до 100 % от номинального расхода
Монтажное положение: на горизонтальных и вертикальных трубопроводах

Наименование
заслонки DN

Диапазон
присоедини-

тельного
давления,

МПа

Размеры, мм
Масса,

кг Рис.
L L1 B H A D d

ЗР11/2-6 ПР. 40

0...0,6

162 216
110 215

73
100

12,5
4,5

8-9
ЗР2-6 ПР. 50 118 217 110 5,0
ЗР21/2-6 ПР. 65 235 253 144 250 86 130 14 7,5

8-10ЗР3-6 ПР. 80 258 279 168 265 95 150
18

9,2
ЗР4-6 ПР. 100 278 289 183 289 108 170 11,3

ВНИМАНИЕ!
Напряжение питания приводов LM24A-SR, SM24A-SR («Belimo») - 24 В постоянного тока

Пример обозначения заслонки регулирующей номинальным диаметром DN 50 (2 дюй-
ма), фланцевого исполнения, на рабочее давление до 0,6 МПа, в алюминиевом корпусе, 
работающей в режиме пропорционального регулирования (установлен привод LM24A-SR), 
климатическое исполнение У3.1:

Заслонка регулирующая ЗР2-6 ПР., У3.1, ТУ BY 200020142.029-2005 (электропривод 
LM24A-SR)

Пример обозначения заслонки регулирующей номинальным диаметром DN 100 (4 дюй-
ма), фланцевого исполнения, на рабочее давление до 0,6 МПа, в алюминиевом корпусе, 
работающей в режиме пропорционального регулирования (установлен привод SM24A-SR), 
климатическое исполнение У3.1:

Заслонка регулирующая ЗР4-6 ПР., У3.1, ТУ BY 200020142.029-2005 (электропривод 
SM24A-SR)

Применяемость электроприводов:
- LM24A-SR - для заслонок ЗР11/2-6 ПР. (DN 40), ЗР2-6 ПР. (DN 50),
        ЗР21/2-6 ПР. (DN 65);
 

- SM24A-SR - для заслонок ЗР3-6 ПР. (DN 80), ЗР4-6 ПР. (DN 100).
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Арматура в алюминиевом корпусе

ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ
(DN 40 - 100, позиционное регулирование),

приводы LF230-S, SF230A-S2

Рис. 8-11

Рис. 8-12
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Арматура в алюминиевом корпусе

Материал корпуса: алюминиевые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ
Степень защиты:  IP54
Климатическое исполнение:  У3.1 (-30...+40 ОС)
Полный ресурс включений, не менее: 200 000
Угол поворота заслонки: макс. 90О

Время полного хода регулятора:  75 с (для работающего электропривода); 
                                              20 с (для возвратной пружины).
Диапазон регулирования, не менее: от 0,05 % до 100 % от номинального расхода
Монтажное положение: на горизонтальных и вертикальных трубопроводах

Наименование
заслонки DN

Диапазон
присоедини-

тельного
давления,

МПа

Размеры, мм
Масса,

кг Рис.
L L1 B H A D d

ЗР11/2-6 ПОЗ. 40

0...0,6

162 237
110 236

73
100

12,5
4,5

8-11
ЗР2-6 ПОЗ. 50 118 238 110 5,0
ЗР21/2-6 ПОЗ. 65 235 274 144 272 86 130 14 7,5

8-12ЗР3-6 ПОЗ. 80 258 335 168 285 95 150
18

9,3
ЗР4-6 ПОЗ. 100 278 345 183 311 108 170 11,4

ВНИМАНИЕ!
Напряжение питания приводов LF230-S, SF230A-S2 («Belimo») - 220 В, 50 Гц

Пример обозначения заслонки регулирующей номинальным диаметром DN 50 (2 дюй-
ма), фланцевого исполнения, на рабочее давление до 0,6 МПа, в алюминиевом корпусе, 
работающей в режиме позиционного регулирования (установлен привод LF230-S), клима-
тическое исполнение У3.1:

Заслонка регулирующая ЗР2-6 ПОЗ., У3.1, ТУ BY 200020142.029-2005 (электропри-
вод LF230-S)

Пример обозначения заслонки регулирующей номинальным диаметром DN 80 (3 дюй-
ма), фланцевого исполнения, на рабочее давление до 0,6 МПа, в алюминиевом корпусе, 
работающей в режиме пропорционального регулирования (установлен привод SF230A-S2), 
климатическое исполнение У3.1:

Заслонка регулирующая ЗР3-6 ПОЗ., У3.1, ТУ BY 200020142.029-2005 (электропри-
вод SF230A-S2)

Применяемость электроприводов:
- LF230-S - для заслонок ЗР11/2-6 ПОЗ. (DN 40), ЗР2-6 ПОЗ. (DN 50), ЗР21/2-6 ПОЗ. (DN 65);
 

- SF230A-S2 - для заслонок ЗР3-6 ПОЗ. (DN 80), ЗР4-6 ПОЗ. (DN 100).
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Арматура в алюминиевом корпусе
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Рис. 8-13. График отношения расхода газа Q к максимальному расходу
Qmax в зависимости от угла поворота заслонки.

ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ СЕРИИ ЗР
с электромеханическим приводом
взрывозащищенного исполнения

Заслонки регулирующие с электромеханическим приводом взрывозащищенного ис-
полнения соответствуют ТУ BY 200029142.029-2005.

Заслонки регулирующие предназначены для использования в системах дистанцион-
ного управления потоками различных газовых сред, в том числе углеводородных газов, 
газовых фаз сжиженных газов, сжатого воздуха и других неагрессивных газов для регули-
рования расхода проходящих газов и не могут использоваться в качестве запорного органа.

Заслонки регулирующие данного исполнения могут применяться во взрывоопасных 
зонах согласно гл.7.3 «Правил устройства электроустановок» и других документов, регла-
ментирующих применение электрооборудования во взрывоорасных зонах.

Рекомендуется применять заслонки регулирующие в комплекте с запорной арматурой  
(отсечными клапанами, задвижками, кранами и др.)

1. ЗР - обозначение серии
2. Присоединительный размер, дюймы
3. Дефис
4. Номинал рабочего давления
 6 - 6 бар
5. Е - взрывозащищенное исполнение заслонки

 1   2  3  4     5
ЗР Х Х Х - Х

Структура обозначения
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Арматура в алюминиевом корпусе

По типу присоединения к трубопроводу заслонки изготавливаются только фланцевые 
от DN 40 до DN 100.

Фланцы заслонок соответствуют ГОСТ 12815, исп. 1, до 0,6 МПа.
В качестве электроприводов используются однооборотные электроприводы во взры-

возащищенном исполнении типа SP1-Ex и SP2-Ex производства «Regada», Словакия, име-
ющие вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» и маркировку EExdeIIT6; они 
могут применяться во взрывоопасных зонах. Схемы приводов приведены на рис. 8-14а, 
8-14б.

При использовании данных электроприводов напряжение питания подается на элек-
тродвигатель и открывает (заслонку) до положения, которое ограничено концевыми вы-
ключателями S3 и S4. Ротор электродвигателя связан через редуктор с выключателями S3 
и S4, а также осью датчика положения B1 или B3.

Приводы SP1-Ex имеют 2 конечных выключателя положения.

Сопротивление датчика положения реостатного типа (В1) составляет 2000 Ом.
Диапазон изменения тока для электронного датчика положения (В3) составляет 

4...20 мА.

Применяемость электроприводов в зависимости от типа датчика положения (обрат-
ной связи) и климатического исполнения приведена в таблице.

Тип датчика
положения
обратной

связи

Обозначение
электропривода

производства
Regada (Словакия)

Принципиальные 
схемы 

включения
Климатическое

исполнение

Реостатный
2000 Ом

SР1-Ex 291.1-03 BFA
Z491+Z22

У3.1 (-30...+40 ОС)

SР1-Ex 291.8-03 BFA У2 (-45...+40 ОС)

Токовый
4...20 мА

SР1-Ex 291.1-03 BVA
Z491+Z257d

У3.1 (-30...+40 ОС)

SР1-Ex 291.8-03 BVA У2 (-45...+40 ОС)
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Арматура в алюминиевом корпусе

Рис. 8-14. Схема электрических соединений для электроприводов SР1-Ex (Словакия):
        а). для схем Z491+Z22 (с датчиком положения реостатного типа 2000 Ом);
        б). для схем Z491+Z257d (с трехпроводным токовым датчиком положения
            4...20 мА).

B1 - датчик положения сопротивления
B3 - электронный датчик положения
E1 - нагревательное сопротивление
F2 - термический выключатель
M1~ - электродвигатель однофазный
RL - нагрузочное сопротивление

Условные обозначения

S1 - выключатель момента в направлении “открыто”
S2 - выключатель момента в направлении “закрыто”
S3 - выключатель положения “открыто”
S4 - выключатель положения “закрыто”
X - клеммная колодка

M1~

2

1

3

1 12

S1 S2

X

F1

16 19 20 23 24

S3 S4

70 71 73

B1

L1

61

F2

E1

NPE

L1

В3

I

78 82 81

24 V DC

+ GND I

RL

M1~

1 12

S1 S2

X

F1

16 19 20 23 24

S3 S4

L1

61
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NPE
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а)
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Арматура в алюминиевом корпусе

ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ
взрывозащищенного исполнения

(DN 40 - 100, пропорциональное регулирование) - привод SP1-Ex

Наименова-
ние

заслонки
DN

Диапазон
присоедин. 
давления, 

МПа

Размеры, мм Масса,
кгL L1 L2 B B1 B2 B3 H Н1 D d

ЗР11/2-6 Е 40

0...0,6 270 260

162

276 200 85

110 420
73

100
12,5

12,0

ЗР2Р-6 Е 50 118 430 110 12,5

ЗР21/2-6 Е 65 235 144 460 86 130 14 15,0

ЗР3-6 Е 80 258 168 470 95 150
18

16,5

ЗР4-6 Е 100 278 183 495 108 170 18,5

B

B1

B2

B3

D

d

L1

L  -2 строительная длина

L

H
1

H

Рис. 8-15
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Арматура в алюминиевом корпусе

Материал корпуса: алюминиевые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ
Степень защиты:  IP67
Климатическое исполнение:  У3.1 (-30...+40 ОС); 
     У2 (-45...+40 ОС).
Полный ресурс включений, не менее: 200 000
Угол поворота заслонки: макс. 90О

Время полного хода регулятора:  80 с
Диапазон регулирования, не менее: от 0,05 % до 100 % от номинального расхода
Монтажное положение: на горизонтальных и вертикальных трубопроводах

ВНИМАНИЕ! Напряжение питания привода SP1-Ex («Regada») - 220 В, 50 Гц

При заказе заслонок регулирующих с электроприводом во взрывозащищенном испол-
нении в конце обозначения добавляется буква «Е», необходимо также дополнительно ука-
зывать климатическое исполнение, тип датчика обратной связи (или указывать полное обо-
значение запрашиваемого электропривода).

Пример обозначения заслонки регулирующей номинальным диаметром DN 100 (4 дюй-
ма) на рабочее давление 0,6 МПа, работающей в режиме пропорционального регулирова-
ния (установлен привод SР1-Ex (взрывозащищенного исполнения) с датчиком положения 
реостатного типа сопротивлением 2000 Ом), климатическое исполнение У2 (-45...+40 ОС):

Заслонка регулирующая ЗР4-6 Е, 2000 Ом, У2 (-45...+40 ОС),
ТУ BY 200020142.029-2005,
или
Заслонка регулирующая ЗР4-6 Е, ТУ BY 200020142.029-2005,
(электропривод SР1-Ex 291.8-03 BFA).

Пример обозначения заслонки регулирующей номинальным диаметром DN 80 (3 дюй-
ма) на рабочее давление 0,6 МПа, работающей в режиме пропорционального регулирова-
ния (установлен привод SР1-Ex (взрывозащищенного исполнения) с электронным токовым 
датчиком положения 4...20 мА), климатическое исполнение У2  (-45...+40 ОС):

Заслонка регулирующая ЗР3-6 Е, 4...20 мА , У2  (-45...+40 ОС),
ТУ BY 200020142.029-2005
или
Заслонка регулирующая ЗР3-6 Е, ТУ BY 200020142.029-2005,
(электропривод SР1-Ex 291.8-03 BVA).
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Арматура в алюминиевом корпусе

ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ СЕРИИ ЗР
с ручным управлением

Заслонки регулирующие с ручным управлением соответствуют ТУ BY 200029142.029-
2005.

Предназначены для использования в системах дистанционного управления потоками 
различных газовых сред, в том числе углеводородных газов, газовых фаз сжиженных газов, 
сжатого воздуха и других неагрессивных газов для регулирования расхода проходящих га-
зов и не могут использоваться в качестве запорного органа.

Рекомендуется применять заслонки регулирующие в комплекте с запорной арматурой  
(отсечными клапанами, задвижками, кранами и др.)

1. ЗР - обозначение серии
2. Присоединительный размер, дюймы
3. Дефис
4. Номинал рабочего давления
 6 - 6 бар
5. Р - исполнение заслонки с ручным управлением

 1   2  3  4     5
ЗР Х Х Х - Х

Структура обозначения

По типу присоединения к трубопроводу заслонки изготавливаются только фланцевые 
от DN 40 до DN 100.

Фланцы заслонок соответствуют ГОСТ 12815, исп. 1, до 0,6 МПа.

Температура рабочей седы: -30...+70 ОС.
Средний срок службы - не менее 9 лет.

A

H

L

B

L1

d

D

Рис. 8-16
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L

L1

B

A

H

d

D

Рис. 8-17

Материал корпуса: алюминиевые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ
Климатическое исполнение:  У3.1 (-30...+40 ОС); 
     У2 (-45...+40 ОС); 
     УХЛ1 (-60...+40 ОС).
Угол поворота заслонки: макс. 90О

Диапазон регулирования, не менее: от 0,05 % до 100 % от номинального расхода
Монтажное положение: на горизонтальных и вертикальных трубопроводах

Наименование
заслонки DN

Диапазон
присоедини-

тельного
давления,

МПа

Размеры, мм
Масса,

кг Рис.
L L1 B H A D d

ЗР11/2-6 Р 40

0...0,6

162 206
110

177 73
100

12,5
3,5

8-16
ЗР2-6 Р 50 118 110 4,0
ЗР21/2-6 Р 65 235 322 144 214 86 130 14 6,5

8-17ЗР3-6 Р 80 258 334 168 227 95 150
18

7,8
ЗР4-6 Р 100 278 344 183 251 108 170 10,0
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Регулирование расхода (количества проходящего газа) через заслонку осуществляется 
путем поворота ручки управления, закрепленной на выходном конце вала (рис. 8-18). На 
шкале нанесены стрелки и знаки “+” и “-”, указывающие на изменение угла открытия за-
слонки.

При повороте ручки управления в сторону знака “+” количество газа, проходящего че-
рез заслонку, увеличивается; при повороте в сторону знака “-” - расход газа уменьшается. 
Крайние положения ручки управления, соответствующие минимальному (заслонка полно-
стью закрыта) и максимальному (заслонка полностью открыта) расходам, ограничены упо-
рами.

Ручка управления закреплена на выходном конце вала при помощи стопорного винта. 
В процессе эксплуатации при необходимости ручка управления может быть демонтирована 
с вала и установлена на него заново.

Упор

Шкала

Упор

З
акр

.
15°

30°

45°

60°

75°

0°

90°

Откр.

Стопорный

винт

Выходной

конец вала

Ручка управления

Рис. 8-18. Заслонка регулирующая с ручным управлением 
(вид сверху)

Величина поворота заслонки оценивается по угловой штриховой шкале от 0 до 90°. 
Используя график отношения расхода газа Q к максимальному расходу Qmax в зависи-
мости от угла поворота заслонки (рис. 8-19) можно устанавливать требуемый расход газа 
через заслонку.
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Рис. 8 . График отношения расхода газа к максимальному расходу-19 Q

в зависимости от угла поворота заслонки.Qmax
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ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ СЕРИИ ЗР
дроссельного типа

Заслонки регулирующие серии ЗР дроссельного типа соответствуют ТУ BY 
200020142.029-2005.

Предназначены для использования в системах дистанционного исполнения управле-
ния потоками различных газовых сред, в том числе углеводородных газов, газовых фаз 
сжиженных газов, сжатого воздуха и других неагрессивных газов.

Заслонки регулирующие предназначены для регулирования расхода проходящих газов 
и не могут использоваться в качестве запорного органа.

 1    2   3   4       5    6   7

ЗР Х Х Х - ХХ Х Х

Структура обозначения

1. ЗР - обозначение серии
2. Присоединительный размер, дюймы
3. Дефис
4. Максимальное рабочее давление:

   6 - 6 бар
5. Исполнение заслонки:
 В ПР. - дроссельного типа с электроприводом, работающая в режиме пропорци-
онального регулирования;
 В ПОЗ. - дроссельного типа с электроприводом, работающая в режиме позици-
онного регулирования;
 В Р - дроссельного типа с ручным управлением.
6. Напряжение питания (только для заслонок дроссельного типа с электроприводом):
 - 220 В, 50 Гц;
 - 24 В пост. тока.
7. Климатическое исполнение:  У3.1 (-30...+40 ОС);

      У2 (-45...+40 ОС).
8. Номер технических условий:  ТУ BY 200020142.029-2005.

По типу присоединения к трубопроводу заслонки дроссельнного типа изготавли-
ваются фланцевыми от DN 15 до DN 200.

Фланцы заслонок соответствуют ГОСТ 12815, исп. 1, до 0,6 МПа.
Размеры ответных фланцев с соединительным выступом приведены на рис. 1-1.
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ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ
ДРОССЕЛЬНОГО ТИПА

(DN 40 - 200, пропорциональное регулирование, привод SP0)

Рис. 8-20. Заслонки дроссельные DN 40-100 (привод SP0)

Материал корпуса: алюминиевые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ
Степень защиты:  IP54
Климатическое исполнение:  У3.1 (-30...+40 ОС)
Полный ресурс включений, не менее: 200 000
Угол поворота заслонки: макс. 90О

Время полного хода затвора:  80 с для DN 40 - 100; 
                                         60 с для DN 150, 200.
Диапазон регулирования, не менее: от 0,5 % до 100 % от номинального расхода
Напряжение питания электропривода: 220 В, 50 Гц
Монтажное положение: на горизонтальных и вертикальных трубопроводах
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Наименование
заслонки DN

Диапазон
присоедини-

тельного
давления,

МПа

Размеры, мм
Масса,

кг Рис.
L L1 B H A D d

ЗР 11/2-6 В ПР. 40

0...0,6

45

143
164

320 50 100
14

3,9

8-20
ЗР 2-6 В ПР. 50 47 330 56 110
ЗР 21/2-6 В ПР. 65

60
355 66 130 4,0

ЗР 3-6 В ПР. 80 370 73 150

18

4,1
ЗР 4-6 В ПР. 100 390 83 170 4,4
ЗР 6-6 В ПР. 150

88
260 460 130 225 8,0

8-21
ЗР 8-6 В ПР. 200 315 515 158 280 10,3

Рис. 8-21. Заслонки дроссельные 
DN 150, 200 (привод SP0)
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ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ
ДРОССЕЛЬНОГО ТИПА

(DN 15 - 200, пропорциональное регулирование),
привода CM24-SR-L, LM24A-SR, SM24A-SR

Рис. 8-22. Заслонки дроссельные 
DN 15-25 (привод CM24-SR-L)

Рис. 8-23. Заслонки дроссельные 
DN 40-100 (привод LM24A-SR)

Материал корпуса: 
  алюминиевые сплавы АК12ОЧ, 
  АК12ПЧ
Степень защиты:  IP54
Климатическое исполнение: 
  У3.1 (-30...+40 ОС)
Полный ресурс включений, 
 не менее: 200 000
Угол поворота заслонки: макс. 90О

Время полного хода затвора: 
  75 с для DN 15 - 25; 
  150 с для DN 40 - 200.

Диапазон регулирования, 
не менее: от 0,5 % до 100 % от  
номинального расхода
Напряжение питания 
электропривода: 24 В пост. тока
Применяемый электропривод: 
  CM24-SR-L - для DN 15 - 25; 
  LM24A-SR - для DN 40 - 100; 
  SM24A-SR - для DN 150, 200
Монтажное положение: 
 на горизонтальных и вертикальных 
трубопроводах
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Наименование
заслонки DN

Диапазон
присоедини-

тельного
давления,

МПа

Размеры, мм
Масса,

кг Рис.
L L1 B H A D d

ЗР 
1/2-6 В ПР. 15

0...0,6

38 63
163 120 33 55

11
0,7

8-22ЗР 
3/4-6 В ПР. 20 165 123 35 65 0,75

ЗР 1-6 В ПР. 25 168 128 38 75 0,8
ЗР 11/2-6 В ПР. 40 45

100

186 207 50 100
14

3,9

8-23
ЗР 2-6 В ПР. 50 47 190 218 56 110
ЗР 21/2-6 В ПР. 65

60
198 241 66 130 4,0

ЗР 3-6 В ПР. 80 205 255 73 150

18

4,1
ЗР 4-6 В ПР. 100 216 275 83 170 4,4
ЗР 6-6 В ПР. 150

88 -
260 345 130 225 8,0

8-24
ЗР 8-6 В ПР. 200 315 395 158 280 10,3

Рис. 8-24. Заслонки дроссельные DN 150, 200 (привод SM24A-SR)
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ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ
ДРОССЕЛЬНОГО ТИПА

(DN 40 - 200, позиционное регулирование,
приводa LF230-S, SF230A-S2)

Материал корпуса: алюминиевые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ
Степень защиты:  IP54
Климатическое исполнение:  У3.1 (-30...+40 ОС)
Полный ресурс включений, не менее: 200 000
Угол поворота заслонки: макс. 90О

Время полного хода затвора:  150 с
Диапазон регулирования, не менее: от 0,5 % до 100 % от номинального расхода
Напряжение питания электропривода: 220 В, 50 Гц
Применяемый электропривод:  LF230-S - для DN 40 - 100; 
        SF230A-S2 - для DN 150, 200
Монтажное положение: на горизонтальных и вертикальных трубопроводах

Рис. 8-25. Заслонки дроссельные DN 40-100 (привод LF230-S)
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Рис. 8-26. Заслонки дроссельные DN 150, 200 (привод SF230A-S2)

Наименование
заслонки DN

Диапазон
присоедини-

тельного
давления,

МПа

Размеры, мм
Масса,

кг Рис.
L L1 B H A D d

ЗР 11/2-6 В ПОЗ. 40

0...0,6

45

100

210 222 50 100
14

4,3

8-25
ЗР 2-6 В ПОЗ. 50 47 215 235 56 110
ЗР 21/2-6 В ПОЗ. 65

60
225 260 66 130 4,5

ЗР 3-6 В ПОЗ. 80 230 270 73 150

18

4,6
ЗР 4-6 В ПОЗ. 100 240 290 83 170 5,0
ЗР 6-6 В ПОЗ. 150

88 98
330 375 130 225 8,7

8-26
ЗР 8-6 В ПОЗ. 200 360 430 158 280 11,0
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ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДРОССЕЛЬНОГО ТИПА
с ручным управлением

Рис. 8-27. Заслонки дроссельные
DN 40-100 с ручным управлением

Материал корпуса: 
 алюминиевые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ
Климатическое исполнение: 
     У3.1 (-30...+40 ОС); 
      У2 (-45...+40 ОС); 
      УХЛ1 (-60...+40 ОС).
Угол поворота заслонки: макс. 90О

Диапазон регулирования, не менее: от 
0,5 % до 100 % от номинального расхода
Монтажное положение: на горизонталь-
ных и вертикальных трубопроводах

Рис. 8-28. Заслонки дроссельные
DN 150, 200 с ручным управлением

Регулирование расхода (количе-
ства проходящего газа) через заслон-
ку осуществляется путем поворота 
ручки управления, закрепленной на 
выходном конце вала (рис. 8-29). На 
шкале нанесены стрелки и знаки “+” 
и “-”, указывающие на изменение 
угла открытия заслонки.

При повороте ручки управления 
в сторону знака “+” количество газа, 
проходящего через заслонку, увели-
чивается; при повороте в сторону 
знака “-” - расход газа уменьшается. 
Крайние положения ручки управле-
ния, соответствующие минимально-
му (заслонка полностью закрыта) и 
максимальному (заслонка полностью 
открыта) расходам, ограничены упо-
рами.
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Ручка управления закреплена на выходном конце вала при помощи стопорных винтов. 
В процессе эксплуатации при необходимости ручка управления может быть демонтирована 
с вала и установлена на него заново.

Рис. 8-29. Заслонки дроссельные с ручным управлением
(вид сверху)

Наименование
заслонки DN

Диапазон
присоедини-

тельного
давления,

МПа

Размеры, мм
Масса,

кг Рис.
L L1 B H A D d

ЗР 11/2-6 В Р. 40

0...0,6

45

115

263 158 50 100
14

2,7

8-27
ЗР 2-6 В Р. 50 47 265 170 56 110
ЗР 21/2-6 В Р. 65

60
275

190 66 130 2,8
ЗР 3-6 В Р. 80 210 73 150

18

3,3
ЗР 4-6 В Р. 100 285 230 83 170 3,6
ЗР 6-6 В Р. 150

88
335 305 130 225 6,8

8-28
ЗР 8-6 В Р. 200 365 360 158 280 9,1
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По типу присоединения к трубопроводу фильтры изготавливаются:
- муфтовые DN 15 - 50;
- фланцевые DN 25 - 100.
Фланцы фильтров соответствуют ГОСТ 12815, исп. 1, до 0,6 МПа.
Размеры ответных фланцев приведены на рис. 9-2.

Фильтры газовые соответствуют ТУ РБ 05708554.027-98.

Фильтры предназначены для установки на газопроводах перед запорно-регулирующей 
газогорелочных устройств котлов, теплогенераторов, инфракрасных обогревателей и дру-
гих газосжигающих установках с целью очистки газа от механических частиц для повы-
шения надежности и долговечности работы оборудования.

Климатическое исполнение:  У3.1 (-30...+40 ОС);
        У2 (-45...+40 ОС);
        УХЛ1 (-60...+40 ОС).

Структура обозначения:

  1     2  3  4    5   6

ФН Х - Х. Х Х

1. ФН - обозначение серии
2. Присоединительный размер, дюймы
3. Дефис
4. Исполнение фильтра по максимальному рабочему 
давлению:
 - 1 - (0...0,3) МПа;
 - 2 - (0...0,3) МПа;
 - 6 - (0...0,6) МПа.
5. Исполнение фильтра (только для муфтовых филь-
тров номинальными диаметрами DN 15 - 25).

Вводная часть

6. Дополнительные устройства:
 М - наличие индикатора загрязненности фильтра механического типа
 Ес - наличие индикатора загрязненности фильтра электрического типа, работающе-
го от сети;
 Ет - наличие индикатора загрязненности фильтра электрического типа, работающе-
го от батареи.

Наименование параметра Значение
Максимальный перепад давления на фильтре не более 10 кПа
Пористость фильтрующего элемента (50...60) %
Минимальный размер улавливаемых частиц не более 50 мкм
Температура рабочей среды от минус 30 ОС до плюс 90 ОС
Средняя наработка на отказ 10 000 ч
Средний срок службы, лет, не менее 9

Общие технические характеристики фильтров газовых
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1. Требования безопасности при монтаже и эксплуатации - ГОСТ 12.2.063.
2. Перед монтажом необходимо очистить (продуть сжатым воздухом) подводящий тру-

бопровод от загрязнений и механических частиц (окалина, стружка, куски электродов и 
прочее).

3. Направление потока в трубопроводе должно совпадать со знаком «     »  на корпусе  
клапана.

4. Монтаж фильтра возможен как на горизонтальные, так и на вертикальне трубопро-
воды.

5. Для уплотнения резьбы в месте соединения корпуса клапана с трубопроводом реко-
мендуется применять ленту фторопластовую ФУМ или аналогичный уплотняющий матери-
ал. Монтаж фланцевых соединений выполнить с применением прокладок из резины МБС 
средней твердости (Рис. 9-1). Ответные фланцы - стальные приварные по ГОСТ 12820-80 
(Рис. 9-2).

Усилие затяжки: 20±5 Н.м (для болтов с резьбой М10);
      25±5 Н.м (для болтов с резьбой М12);
      30±5 Н.м (для болтов с резьбой М16).
6. Отклонения от параллельности и перендикулярности уплотнительных поверхностей 

присоединяемых фланцев не должны превышать 0,2 мм на 100 мм диаметра.
7. Для подключения датчиков-реле давления или других устройств и приборов в кор-

пусе фильтра предусмотрены отверстия с резьбой G1/4. Для уплотнения резьбы в месте 
подкючения приборов используйте ленту фторопластовую ФУМ или аналогичный уплот-
няющий материал.

Порядок монтажа и эксплуатации

DN D d s
25 58 48

4

32 60 52
40 70 60
50 81 71
65 101 91
80 116 106

100 138 124

Рис. 9-1. Прокладка из резины листовой марки МБС
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Арматура в алюминиевом корпусе

DN D D1 D2 D5 D6 h2 d n dн dв h b B
Номиналь-

ный диаметр 
болтов или 

шпилек 

25 100 75 60 45 58

3

11

4

32 33
2

12 75 М10
32 120 90 70 48 60

14
(12,5)

42 43

13

95
М12

(М10)40 130 100 80 54 70 45 46

3

100

50 140 110 90 65 81 57 59 110

65 160 130 110 85 101 14 76 78 125 М12

80 185 150 128 100 116

18

89 91

15

140

М16
100 205 170 148 116 138

108 110
155

114 116

Рис. 9-2. Фланцы с пазом по ГОСТ 12820-80

1. В процессе эксплуатации происходит постепенное увеличение сопротивления филь-
тра в результате его загрязнения.

2. Критерием загрязнения фильтра считается снижение давления за фильтром ниже 
допустимого для газогорелочного устройства при нормальном присоединительном давле-
нии на входе фильтра.

3. Чистку фильтрующего элемента следует проводить продувкой сжатым воздухом или 
промывкой в воде с использованием моющих средств.

4. Сушку фильтрующего элемента рекомендуется проводить естественным путем или 
продуыкой сжатым воздухом при температуре не более +90 ОС.

Методика расчета расходных характеристик фильтров аналогична методике расчета 
характеристик клапанов (см. стр. 1-15).

Техническое обслуживание
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Арматура в алюминиевом корпусе

Наимено-
вание

фильтра
DN

Давление 
рабочее 
макси-

мальное, 
МПа

G,
дюйм

Рабочая
площадь

фильтрующего 
элемента, м2

Размеры, мм
Масса, 

кг

Коэффи-
циент 

сопротив-
ления

Рис.
L B H Н1

ФН1/2-2.1 15

0,3

1/2
0,008 91 62 85 42,5 0,4

3,5

9-3ФН3/4-2.1 20 3/4
3,1

ФН1-2.1 25 1 0,010 105 72 92 46 0,53

Рис. 9-3

ФИЛЬТРЫ ГАЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ DN 15 - 25
(на давление до 0,3 МПа)

Исполнение  .1 (короткие верхняя и нижняя крышки)

На базе корпусов муфтовых клапанов DN 15, 20 и 25 разработаны фильтры на со-
ответствующие номинальные диаметры (компактное исполнение). Основное назначение - 
применение в системах ЖКХ перед газовыми счетчиками и в топочных, где установлены 
котлы и другие тепловые агрегаты с небольшой единичной мощностью.

Фильтры в данном исполнении комплектуются дополнительным сменным фильтрую-
щим элементом.

Материал корпуса: алюминиевые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ    
Монтажное положение: на горизонтальных или вертикальных трубопроводах
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Арматура в алюминиевом корпусе

Наимено-
вание

фильтра
DN

Давление 
рабочее 
макси-

мальное, 
МПа

G,
дюйм

Рабочая
площадь

фильтрующего 
элемента, м2

Размеры, мм
Масса, 

кг

Коэффи-
циент 

сопротив-
ления

Рис.
L B H Н1

ФН1/2-2.2 15

0,3

1/2
0,013 91 62 139 42,5 0,58

3,4

9-4ФН3/4-2.2 20 3/4
2,9

ФН1-2.2 25 1 0,016 105 72 146 46 0,72

Рис. 9-4

Исполнение  .2 (длинная верхняя крышка, короткая нижняя крышка)
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Арматура в алюминиевом корпусе

Наимено-
вание

фильтра
DN

Давление 
рабочее 
макси-

мальное, 
МПа

G,
дюйм

Рабочая
площадь

фильтрующего 
элемента, м2

Размеры, мм
Масса, 

кг

Коэффи-
циент 

сопротив-
ления

Рис.
L B H Н1

ФН1/2-2.3 15

0,3

1/2
0,018 91 62 193 96,5 0,75

3,3

9-5ФН3/4-2.3 20 3/4
2,7

ФН1-2.3 25 1 0,023 105 72 200 100 0,92

При заказе фильтров муфтовых номинальными диаметрами DN 15, 20, 25 необходимо 
обязательно указывать исполнение фильтров.

Пример записи муфтового фильтра номинальным диаметром DN 15 (1/2’’), исполне-
ние - длинные верхняя и нижняя крышки, давление 0,3 МПа, климатическое исполнение 
У3.1:

Фильтр ФН1/2-2.3, У3.1, ТУ РБ 05708554.027-98.

Рис. 9-5

Исполнение  .3 (длинные верхняя и нижняя крышки)
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Арматура в алюминиевом корпусе

ФИЛЬТРЫ ГАЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ DN 32, 40, 50
(на давление до 0,3 МПа)

Наимено-
вание

фильтра
DN

Давление 
рабочее 
макси-

мальное, 
МПа

G,
дюйм

Рабочая
площадь

фильтрующего 
элемента, м2

Размеры, мм
Масса, 

кг

Коэффи-
циент 

сопротив-
ления

Рис.
L B H Н1

ФН11/4-2 32

0,3

11/4

0,030

140 100 180 90 3,0 3,3

9-6ФН11/2-2 40 11/2
162

108 198 99 3,2 3,2

ФН2-2 50 2 118 188 94 3,4 3,4

Рис. 9-6

Материал корпуса: алюминиевые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ    
Монтажное положение: на горизонтальных или вертикальных трубопроводах
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Арматура в алюминиевом корпусе

Наимено-
вание

фильтра
DN

Давление 
рабочее 
макси-

мальное, 
МПа

Рабочая
площадь

фильтрующего 
элемента, м2

Размеры, мм
Масса, 

кг

Коэффи-
циент 

сопротив-
ления

Рис.
L B H Н1 D d

ФН1-2 фл. 25

0,3

0,023 160 95 192 96 75 11 2,9 2,2

9-7
ФН11/4-2 фл. 32

0,03 162

100 180 90 90

12,5

3,0 3,3

ФН11/2-2 фл. 40 108 198 99 100 3,2 2,2

ФН2-2 фл. 50 118 188 94 110 3,4 3,0

ФН21/2-1 65 0,04 235 144 216 108 130 14 5,2 2,9

9-8ФН3-1 80 0,05 258 168 226 113 150
18

6,4 3,0

ФН4-1 100 0,06 278 183 252 126 170 7,5 4,4

ФИЛЬТРЫ ГАЗОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ DN 25 - 100
(на давление до 0,3 МПа)

Материал корпуса: алюминиевые спла-
вы АК12ОЧ, АК12ПЧ   
Монтажное положение: на горизонталь-
ных или вертикальных трубопроводах

Рис. 9-7 Рис. 9-8
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Арматура в алюминиевом корпусе

ФИЛЬТРЫ ГАЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ DN 15 - 50
(на давление до 0,6 МПа)

На базе корпусов муфтовых клапанов DN 15, 20 и 25 разработаны фильтры на со-
ответствующие номинальные диаметры (компактное исполнение). Основное назначение - 
применение в системах ЖКХ перед газовыми счетчиками и в топочных, где установлены 
котлы и другие тепловые агрегаты с небольшой единичной мощностью.

Фильтры в данном исполнении комплектуются дополнительным сменным фильтрую-
щим элементом.
Материал корпуса: алюминиевые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ    
Монтажное положение: на горизонтальных или вертикальных трубопроводах 
Давление рабочее максимальное: 0,6 МПа

Рис. 9-9

Рис. 9-10

Рис. 9-11
Рис. 9-12
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Арматура в алюминиевом корпусе

Наимено-
вание

фильтра
DN

Давление 
рабочее 
макси-

мальное, 
МПа

G,
дюйм

Рабочая
площадь

фильтрующего 
элемента, м2

Размеры, мм
Масса, 

кг

Коэффи-
циент 

сопротив-
ления

Рис.
L B H Н1

ФН1/2-6.1

15

0,6

1/2

0,008

91 62

85
42,5

0,42 3,5 9-9

ФН1/2-6.2 0,013 139 0,58 3,4 9-10

ФН1/2-6.3 0,018 193 96,5 0,77 3,3 9-11

ФН3/4-6.1

20 3/4

0,008 85
42,5

0,42 3,1 9-9

ФН3/4-6.2 0,013 139 0,58 2,9 9-10

ФН3/4-6.3 0,018 193 96,5 0,77 2,7 9-11

ФН1-6.1

25 1

0,010

105 72

92
46

0,55 3,1 9-9

ФН1-6.2 0,016 146 0,72 2,9 9-10

ФН1-6.3 0,023 200 100 0,94 2,7 9-11

ФН11/4-6 32 11/4

0,030

140 100 180 90 2,5 3,3

9-12ФН11/2-6 40 11/2
162

108 198 99 3,2 2,6

ФН2-6 50 2 118 188 94 3,4 3,2

При заказе фильтров муфтовых номинальными диаметрами DN 15, 20 и 25 необходи-
мо обязательно указывать исполнение фильтров.

Пример записи муфтового фильтра номинальным диаметром DN 25  (G 1’’), исполне-
ние - длинные верхняя и нижняя крышки, давление 0,6 МПа, климатическое исполнение  
УХЛ1:

Фильтр ФН1-6.3, УХЛ1, ТУ РБ 05708554.027-98.

Пример записи муфтового фильтра номинальным диаметром DN 50  (G 2’’), давление 
0,6 МПа, климатическое исполнение У3.1:

Фильтр ФН2-6, У3.1, ТУ РБ 05708554.027-98.
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Арматура в алюминиевом корпусе

Наимено-
вание

фильтра
DN

Давление 
рабочее 
макси-

мальное, 
МПа

Рабочая
площадь

фильтрующего 
элемента, м2

Размеры, мм
Масса, 

кг

Коэффи-
циент 

сопротив-
ления

Рис.
L B H Н1 D d

ФН1-6 фл. 25

0,6

0,023 160 95 192 96 75 11 2,9 2,2
9-13

ФН11/4-6 фл. 32

0,03 162

100 180 90 90

12,5

3,0 3,3

ФН11/2-6 фл. 40 108 198 99 100 3,2 2,2
9-14

ФН2-6 фл. 50 118 188 94 110 3,4 3,0

ФН21/2-6 65 0,04 235 144 216 108 130 14 5,2 2,9

9-15ФН3-6 80 0,05 258 168 226 113 150
18

6,4 3,0

ФН4-6 100 0,06 278 183 252 126 170 7,5 4,4

ФИЛЬТРЫ ГАЗОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ DN 25 - 100
(на давление до 0,6 МПа)

Рис. 9-13 Рис. 9-14

Рис. 9-15

Область применения:   дан-
ные фильтры предназначены 
для установки на газопроводах 
с целью очистки газа от меха-
нических частиц для повыше-
ния надежности и долговечно-
сти оборудования
Материал корпуса:  алюмини-
евые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ
Монтажное положение: на 
горизонтальных или вертикаль-
ных трубопроводах 
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Арматура в алюминиевом корпусе

ФИЛЬТРЫ ГАЗОВЫЕ DN 25 - 100
С ИНДИКАТОРОМ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТА

механического типа

Фильтры  газовые  с  индикатором  загрязненности  фильтроэлемента  соответствует 
ТУ РБ 05708554.027-98.

Предназначены для установки на газопроводах перед запорно-регулирующей армату-
рой газогорелочных устройств котлов, теплогенераторов, инфракрасных обогревателей и 
других газосжигающих установках с целью очистки газа от механических частиц для по-
вышения надежности и долговечности оборудования.

Климатическое исполнение:  У3.1 (-30...+40 ОС);
        У2 (-45...+40 ОС);
        УХЛ1 (-60...+40 ОС).
По типу присоединения к трубопроводу фильтры газовые с индикатором загрязнен-

ности фильтроэлемента изготавливаются:
- муфтовые от DN 32 до DN 50;
- фланцевые от DN 25 до DN 100.
Фланцы фильтров соответствуют ГОСТ 12815, исп. 1, до 0,6 МПа.

Рис. 9-16.  Фильтр газовый с индикатором загрязненности фильтроэлемента
механического типа

Направление

пото
ка

Индикатор загрязненности

фильтроэлемента

механического типа

Фильтр

газовый

Смотровое окно
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Арматура в алюминиевом корпусе

Наимено-
вание

фильтра
DN

Давление 
рабочее 
макси-

мальное, 
МПа

G,
дюйм

Рабочая
площадь
фильтру-

ющего
элемента, м2

Размеры, мм
Масса, 

кг

Коэффи-
циент 

сопротив-
ления

Рис.
L B H Н1

ФН11/4-2М
32

0,3
11/4

0,030

140 100 273 90 2,8 3,3
9-17

ФН11/4-6М 0,6 9-18

ФН11/2-2М
40

0,3
11/2

162

108 290 99 3,5 3,2
9-17

ФН11/2-6М 0,6 9-18

ФН2-2М
50

0,3
2 118 282 94 3,7 3,4

9-17

ФН2-6М 0,6 9-18

В конструкцию фильтров входит индикатор загрязненности фильтроэлемента, который 
смонтирован на верхней крышке.

В процессе эксплуатации фильтра происходит увеличение сопротивления фильтра в 
результате загрязнения фильтрующего элемента.

Критерием загрязнения фильтра является:
- полное перекрытие смотрового окна индикатора загрязненности (заполнение окна 

красным цветом) - см.  рис. 9-16. Полное перекрытие смотрового окна соответствует пере-
паду давления 10 кПа;

- снижение давления за фильтром ниже допустимого для газогорелочного устройства  
ри нормальном присоединительном давлении на входе фильтра.

ФИЛЬТРЫ ГАЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ DN 32, 40, 50
С ИНДИКАТОРОМ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТА

механического типа

Рис. 9-17 Рис. 9-18

Материал корпуса:  алюминиевые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ
Монтажное положение: на горизонтальных или вертикальных трубопроводах.  
Не допускается установка фильтра на трубопроводе в положении, при котором индикатор 
находится снизу 
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ФИЛЬТРЫ ГАЗОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ DN 25 - 100
С ИНДИКАТОРОМ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТА

механического типа

Рис. 9-19

Рис. 9-20

Рис. 9-21

Рис. 9-22



v.7.4

- 9 -16
СП “ТермоБрест” ООО, Беларусь, Брест, Смирнова,  66,          E-mail: termo@brest.by
Тел./факс:  (375-162)  24-71-04,  24-94-83                                   www.termobrest.ru

Арматура в алюминиевом корпусе

Наимено-
вание

фильтра
DN

Давление 
рабочее 
макси-

мальное, 
МПа

Рабочая
площадь
фильтру-

ющего
элемента, м2

Размеры, мм
Масса, 

кг

Коэффи-
циент 

сопротив-
ления

Рис.
L B H Н1 D d

ФН1-2М фл.
25

0,3
0,023 160 95 286 96 75 11 3,2 2,2

9-19

ФН1-6М фл. 0,6 9-20

ФН11/4-2М фл.
32

0,3

0,03 162

100 273 90 90

12,5

3,3 3,3
9-19

ФН11/4-6М фл. 0,6 9-20

ФН11/2-2М фл.
40

0,3
108 290 99 100 3,5 2,2

9-19

ФН11/2-6М фл. 0,6 9-20

ФН2-2М фл.
50

0,3
118 282 94 110 3,7 3,0

9-19

ФН2-6М фл. 0,6 9-20

ФН21/2-1М
65

0,3
0,04 235 144 310 108 130 14 5,5 2,9

9-21

ФН21/2-6М 0,6 9-22

ФН3-1М
80

0,3
0,05 258 168 320 113 150

18

6,7 3,0
9-21

ФН3-6М 0,6 9-22

ФН4-1М
100

0,3
0,06 278 183 346 126 170 7,8 4,4

9-21

ФН4-6М 0,6 9-22

Материал корпуса:  алюминиевые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ
Монтажное положение: на горизонтальных или вертикальных трубопроводах.  
Не допускается установка фильтра на трубопроводе в положении, при котором индикатор 
находится снизу 

Основные технические характеристики фильтров газовых фланцевых DN 25 - 100 
с индикатором загрязненности фильтроэлемента механического типа

Пример записи фильтра газового номинальным диаметром DN 100, с индикатором за-
грязненности фильтроэлемента, максимальное рабочее давление 0,6 МПа, климатическое 
исполнение  У3.1:

Фильтр ФН4-6М, У3.1, ТУ РБ 05708554.027-98.
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ФИЛЬТРЫ ГАЗОВЫЕ DN 25 - 100
С ИНДИКАТОРОМ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТА

электрического типа

Фильтры газовые с  индикатором загрязненности фильтроэлемента электрического 
типа соответствует ТУ РБ 05708554.027-98.

Предназначены для установки на газопроводах перед запорно-регулирующей армату-
рой газогорелочных устройств котлов, теплогенераторов, инфракрасных обогревателей и 
других газосжигающих установках с целью очистки газа от механических частиц для по-
вышения надежности оборудования, его долговечности и для:

 - визуального контроля степени загрязнения фильтрующего элемента и информирова-
ния обслуживающего персонала о необходимости своевременного проведения обслужива-
ния фильтра;

- подачи сигнала в систему автоматики для автоматического контроля степени загряз-
ненности фильтра, что создает возможность оптимизации процесса горения.

Индикаторы загрязненности фильтроэлемента электрического типа изготавливается 
двух исполнений:

- работающий от сети 24 В постоянного или переменного тока;
- работающий от батареи, включается при нажатии кнопки на корпусе.
Климатическое исполнение:  У3.1 (-30...+40 ОС).
По типу присоединения к трубопроводу фильтры газовые с индикатором загрязнен-

ности фильтроэлемента изготавливаются:
- муфтовые от DN 32 до DN 50;
- фланцевые от DN 25 до DN 100.
Фланцы фильтров соответствуют ГОСТ 12815, исп. 1, до 0,6 МПа.

Рис. 9-23.  Фильтры газовые с индикатором загрязненности фильтроэлемента 
электрического типа

Питание индикатора

от сети

Питание индикатора

от батареи
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Направление
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G

По типу присоединения к трубопроводу фильтры газовые с индикатором загрязнен-
ности фильтроэлемента изготавливаются:

- муфтовые от DN 32 до DN 50;
- фланцевые от DN 25 до DN 100.
Фланцы фильтров соответствуют ГОСТ 12815, исп. 1, до 0,6 МПа.
Индикатор загрязненности смонтирован на верхней крышке фильтра газового. Сте-

пень засорения фильтра определяется:
1. Визуально по светодиодной шкале, установленной в индикаторе:
- 20 %  засорения  –  1 зеленый светодиод;
- 40 %  засорения  –  2 зеленых светодиода;
- 60 %  засорения  –  3 светодиода (2 зеленых и 1 желтый);
- 80 %  засорения  –  4 светодиода (2 зеленых, 2 желтых);
- 100 % засорения  –  все 5 светодиодов (2 зеленых, 2 желтых и 1 красный).
2. Работающий от сети индикатор загрязненности имеет обратную связь 4...20 мА. В 

зависимости от степени загрязненности пропорционально изменяется значение тока обрат-
ной связи: от  4 мА  (соответствует нулевому перепаду давления) до  20 мА (сооветствует 
перепаду 10 кПа).

Обозначение фильтров газовых производства СП «ТермоБрест» ООО с индикаторами 
загрязненности фильтроэлемента электрического типа:

- ФН…Ес – питание индикатора от сети;
- ФН…Ет – питание индикатора от батареи.

ФИЛЬТРЫ ГАЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ DN 32, 40, 50
С ИНДИКАТОРОМ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТА

электрического типа

Рис. 9-24

Рис. 9-25
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Пример записи фильтра газового номинальным диаметром DN 32  (G 11/4’’) муфтового 
исполнения, с индикатором загрязненности фильтроэлемента, работающего от сети, макси-
мальное рабочее давление 0,3 МПа, климатическое исполнение  У3.1:

Фильтр ФН11/4-2 Ес, У3.1, ТУ РБ 05708554.027-98.

Пример записи фильтра газового номинальным диаметром DN 40  (G 11/2’’) муфтово-
го исполнения, с индикатором загрязненности фильтроэлемента, работающего от батареи, 
максимальное рабочее давление 0,6 МПа, климатическое исполнение  У3.1:

Фильтр ФН11/2-6 Ет, У3.1, ТУ РБ 05708554.027-98.

Наимено-
вание

фильтра
DN

Давление 
рабочее 
макси-

мальное, 
МПа

G,
дюйм

Рабочая
площадь
фильтру-

ющего
элемента, м2

Размеры, мм
Масса, 

кг

Коэффи-
циент 

сопротив-
ления

Рис.
L B H Н1

ФН11/4-2 Ес

32

0,3

11/4

0,030

140 100 240 90 2,7 3,3

9-24

ФН11/4-2 Ет 9-25

ФН11/4-6 Ес
0,6

9-24

ФН11/4-6 Ет 9-25

ФН11/2-2 Ес

40

0,3

11/2

162

108 256 99 3,4 3,2

9-24

ФН11/2-2 Ет 9-25

ФН11/2-6 Ес
0,6

9-24

ФН11/2-6 Ет 9-25

ФН2-2 Ес

50

0,3

2 118 246 94 3,6 3,4

9-24

ФН2-2 Ет 9-25

ФН2-6 Ес
0,6

9-24

ФН2-6 Ет 9-25

Материал корпуса:  алюминиевые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ
Монтажное положение: на горизонтальных или вертикальных трубопроводах.  
Не допускается установка фильтра на трубопроводе в положении, при котором индикатор 
находится снизу 

Основные технические характеристики фильтров газовых муфтовых DN 32 - 50 с 
индикатором загрязненности фильтроэлемента электрического типа
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ФИЛЬТРЫ ГАЗОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ DN 25 - 100
С ИНДИКАТОРОМ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТА

электрического типа

H
1
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d
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B
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потока

H
1

H

L
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D

d

Направление
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B

H

H
1

d

D

L

Направление

потока H
1

H

L

d

D

B

Направление
потока

Рис. 9-26 Рис. 9-27

Рис. 9-28
Рис. 9-29

Рис. 9-30

Рис. 9-31
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Наимено-
вание

фильтра
DN

Давление 
рабочее 
макси-

мальное, 
МПа

Рабочая
площадь
фильтру-

ющего
элемента, м2

Размеры, мм
Масса, 

кг

Коэффи-
циент 

сопротив-
ления

Рис.
L B H Н1 D d

ФН1-2 Ес фл.

25

0,3

0,023 160 95 252 96 75 11 3,2 2,2

9-26

ФН1-2 Ет фл. 9-27

ФН1-6 Ес фл.
0,6

9-26

ФН1-6 Ет фл. 9-27

ФН11/4-2 Ес фл.

32

0,3

0,03 162

100 240 90 90

12,5

3,3 3,3

9-26

ФН11/4-2 Ет фл. 9-27

ФН11/4-6 Ес фл.
0,6

9-26

ФН11/4-6 Ет фл. 9-27

ФН11/2-2 Ес фл.

40

0,3

108 256 99 100 3,5 2,2

9-28

ФН11/2-2 Ет фл. 9-29

ФН11/2-6 Ес фл.
0,6

9-28

ФН11/2-6 Ет фл. 9-29

ФН2-2 Ес фл.

50

0,3

118 246 94 110 3,7 3,0

9-28

ФН2-2 Ет фл. 9-29

ФН2-6 Ес фл.
0,6

9-28

ФН2-6 Ет фл. 9-29

ФН21/2-1 Ес

65

0,3

0,04 235 144 276 108 130 14 5,5 2,9

9-30

ФН21/2-1 Ет 9-31

ФН21/2-6 Ес
0,6

9-30

ФН21/2-6 Ет 9-31

ФН3-1 Ес

80

0,3

0,05 258 168 286 113 150

18

6,7 3,0

9-30

ФН3-1 Ет 9-31

ФН3-6 Ес
0,6

9-30

ФН3-6 Ет 9-31

ФН4-1 Ес

100

0,3

0,06 278 183 312 126 170 7,8 4,4

9-30

ФН4-1 Ет 9-31

ФН4-6 Ес
0,6

9-30

ФН4-6 Ет 9-31

Основные технические характеристики фильтров газовых фланцевых DN 25 - 100 
с индикатором загрязненности фильтроэлемента электрического типа
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Материал корпуса:  алюминиевые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ
Монтажное положение: на горизонтальных или вертикальных трубопроводах.  
Не допускается установка фильтра на трубопроводе в положении, при котором индикатор 
находится снизу 

Пример записи фильтра газового номинальным диаметром DN 40 фланцевого испол-
нения, с индикатором загрязненности фильтроэлемента, работающего от сети, максималь-
ное рабочее давление 0,3 МПа, климатическое исполнение  У3.1:

Фильтр ФН11/2-2 Ес фл., У3.1, ТУ РБ 05708554.027-98.

Пример записи фильтра газового номинальным диаметром DN 100, с индикатором за-
грязненности фильтроэлемента, работающего от батареи, максимальное рабочее давление 
0,6 МПа, климатическое исполнение  У3.1:

Фильтр ФН4-6 Ет, У3.1, ТУ РБ 05708554.027-98.



- 10 - 1

Вводная часть  ......................................................................................................  10-3
Общие технические характеристики блоков электромагнитных клапанов
 в алюминиевом корпусе  ...................................................................................  10-4
Порядок монтажа и эксплуатации  ....................................................................  10-4
Примеры обозначения блоков при заказе ........................................................  10-5

Основные типы блоков электромагнитных клапанов
в алюминиевом корпусе

Схема 1  .................................................................................................................  10-7
Схема 2  .................................................................................................................  10-8
Схема 3.1  ..............................................................................................................  10-9
Схема 3.2  ............................................................................................................  10-10
Схема 3.3  ............................................................................................................  10-11
Схема 4  ...............................................................................................................  10-12
Схема 5.1  ............................................................................................................  10-13
Схема 5.2  ............................................................................................................  10-14
Схема 5.3  ............................................................................................................  10-15
Схема 6  ...............................................................................................................  10-16
Схема 7.1  ............................................................................................................  10-17
Схема 7.2  ............................................................................................................  10-18
Схема 7.3  ............................................................................................................  10-19
Схема 8.1  ............................................................................................................  10-20
Схема 8.2  ............................................................................................................  10-21
Схема 9  ...............................................................................................................  10-22
Схема 10.1  ..........................................................................................................  10-23
Схема 10.2  ..........................................................................................................  10-25
Схема 11  .............................................................................................................  10-26
Схема 12  .............................................................................................................  10-27
Схема 13  .............................................................................................................  10-28
Схема 14  .............................................................................................................  10-29
Схема 15  .............................................................................................................  10-30
Схема 16  .............................................................................................................  10-31
Схема 17  .............................................................................................................  10-32
Примечания к блокам клапанов  ......................................................................  10-33

Блоки электромагнитных клапанов
(в алюминиевом корпусе)



v.7.4

- 10 - 2

Арматура в алюминиевом корпусе

Основные типы блоков электромагнитных клапанов
с установленными заслонками регулирующими

и заслонками дроссельного типа

Вводная часть  ....................................................................................................  10-34
Схема 3  ...............................................................................................................  10-36
Схема 5  ...............................................................................................................  10-38
Схема 7  ...............................................................................................................  10-40
Схема 8  ...............................................................................................................  10-42
Схема 10  .............................................................................................................  10-44
Схема 11  .............................................................................................................  10-46
Схема 16  .............................................................................................................  10-48
Схема 17  .............................................................................................................  10-50

Примечания к блокам клапанов с установленными заслонками регу-
лирующими и заслонками дроссельного типа ...............................................  10-52

Блоки электромагнитных клапанов с установленными регулятором-
стабилизатором давления и предохранительно-сбросным клапаном  ........  10-53



v.7.4

- 10 - 3

Арматура в алюминиевом корпусе

БЛОКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ
КЛАПАНОВ

Блоки электромагнитных клапанов соответствуют ТУ РБ 05708554.023-97.
Блоки предназначены для использования в системах дистанционного управления по-

токами различных газовых сред, в том числе углеводородных газов, газовых фаз сжижен-
ных газов, сжатого воздуха и других неагрессивных газов качестве запорно-регулирующе-
го органа при продолжительном режиме работы.

 1  2  3  4  5  6  7 8

С2Н - 4 - 02

Структура обозначения

исполнение
(дополнительные

функции)

 9   10   11  12  13

К П Д Е

1. С - обозначение серии
2. Присоединительный размер, дюймы
3. Исходное состояние основных кла-
панов:
 Н - нормально-закрытое
4. Дефис
5. Количество клапанов в блоке
6. Дефис
7, 8. Номер блока

9. К - исполнение основного клапана 
с регулятором расхода
10. П - Исполнение клапанов с датчи-
ком положения
11. Д - Наличие датчиков-реле давления
12. Е - Исполнение клапанов во взры-
возащищенном исполнении
13. Климатическое исполнение, напря-
жение питания

По типу присоединения к трубопроводу блоки в стальном корпусе изготавливаются:
  -  муфтовыми от DN 40 до DN 50;
  -  фланцевыми от DN 25 до DN 100.
Фланцы соответствуют по ГОСТ 12815, исп. 1, до 0,6 МПа.

Климатическое исполнение:
 - УХЛ1    (-60...+40 ОС) - только для взрывозащищенного исполнения;
 - УХЛ2    (-60...+40 ОС);
 - У2        (-45...+40 ОС);
 - У3.1      (-30...+40 ОС).
Для блоков в стальном корпусе, в состав которого входит клапан с электромехани-

ческим приводом регулятора расхода, климатическое исполнение У3.1 (-30...+40 ОС). Воз-
можно изготовление блоков с электроприводом расхода исполнения У2 (-45...+40 ОС).

Блоки клапанов с применением электропривода могут обеспечивать как пропорцио-
нальное, так и позиционное регулирование.

Применение блоков позволяет значительно уменьшить габариты и материалоемкость 
арматурной группы горелки, количество сварных швов, трудоемкость монтажа и пускона-
ладочных работ, повысить надежность работы и удобство обслуживания.
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Общие технические характеристики
блоков электромагнитных клапанов

Наименование параметра Значение

Рабочая среда
Углеводородные газы (ГОСТ 5542),

газовые фазы сжиженных газов
(ГОСТ 20448),

воздух, неагрессивные газы
Время открытия / закрытия, с, не более 1
Частота включений, 1/ч, не более 300
Ресурс включений, не менее 500 000
Класс герметичности А
Степень защиты клапанов, входящих в блок:
- общепромышленного исполнения
- взрывозащищенного исполнения

IP65
IP67

Напряжение питания
переменного тока
постоянного тока

220, 110, 24 В;  50, 60 Гц
220, 110, 24 В

Номинальная мощность одной катушки, Вт 25...90
Средний срок службы, лет, не менее 9

1. Требования безопасности при монтаже и эксплуатации - ГОСТ 12.2.063. Класс за-
щиты от поражения электрическим током I по ГОСТ 12.2.007.0.

2. Перед монтажом необходимо очистить (продуть сжатым воздухом) подводящий тру-
бопровод от загрязнений и механических частиц (окалина, стружка, куски электродов и 
прочее).

3. Для повышения надежности работы блока рекомендуется устанавливать перед ним 
газовый фильтр на трубопроводе. Степень фильтрации - не менее 50 мкм. При отсутствии 
фильтра, в случае выхода из строя одного или нескольких клапанов, входящих в блок, по 
причине попадания механических частиц (окалина, стружка, куски электродов и прочее), 
СП «ТермоБрест» ООО претензии по гарантийным обязательствам по дефектам, возник-
шим вследствие указанных причин, не принимает.

4. Блоки номинальными диаметрами DN 25, 40 и 50 могут устанавливаться на гори-
зонтальных и вертикальных участках трубопровода. Для блоков номинальными диаметра-
ми DN 65, 80, 100 устанавливаются только на горизонтальных участках трубопровода; при 
этом отклонение от вертикального положения катушек основного рабочего и запорного 
клапанов, входящих в блок, допускается не более 15О.

5. Направление потока в трубопроводе должно совпадать со знаком «     »  на корпусе  
клапана.

6. Для уплотнения резьбы в месте соединения корпуса блока с трубопроводом реко-
мендуется применять ленту фторопластовую ФУМ или аналогичный уплотняющий матери-
ал (для блоков муфтового исполнения). Блоки фланцевого исполнения для подсоединения 
к трубопроводу имеют фланцы. Монтаж фланцевых соединений выполнить с применением 

Порядок монтажа и эксплуатации
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прокладок из резины МБС средней твердости (Рис. 1-1). Ответные фланцы - стальные при-
варные по ГОСТ 12820-80 (Рис. 1-2).

Усилие затяжки: 20±5 Н.м (для болтов с резьбой М10);
     25±5 Н.м (для болтов с резьбой М12);
     30±5 Н.м (для болтов с резьбой М16).
7. Отклонения от параллельности и перендикулярности уплотнительных поверхностей 

присоединяемых фланцев не должны превышать 0,2 мм на 100 мм диаметра.
8. Для подключения датчиков-реле давления, трубопровода запальной горелки или дру-

гих устройств и приборов в корпусе клапанов предусмотрены отверстия с резьбой G1/4. 
Для уплотнения резьбы в месте подключения приборов используйте ленту фторопласто-
вую ФУМ или аналогичный уплотняющий материал.

9. Электрический монтаж клапанов, входящих в блок, допускается производить только 
в обесточенном состоянии клапанов.

При заказе блока необходимо указать обозначение блока, расположение кла-
панов относительно друг друга (схему блока), состав блока (наименование кла-
панов, входящих в блок), рабочее давление, климатическое исполнение, напряже-
ние питания.

Для блоков, где применяется электромеханическое регулирование расхода 
расхода газа дополнительно указывается:

- для пропорционального регулирования - буквосочетание ПР., а в скобках 
тип датчика положения (2000 Ом,  100 Ом  или  4...20  мА) или величину управ-
ляющего напряжения (0...10 В);

- для позиционного регулирования - буквосочетание  ПОЗ.

Примеры обозначения:
Блок С2Н-5-37 с муфтовым исполнением основных клапанов, левым расположением 

клапанов свечи безопасности и клапана запальной горелки относительно направления по-
тока газа, наличие регулятора расхода в основном клапане, рабочее давление 1 бар, клима-
тическое исполнение УХЛ2, напряжение питания 24 В постоянного тока:

С2Н-5-37 исполнение: муфтовый, левое, К, 1 бар, УХЛ2, 24 В,
ТУ РБ 05708554.023-97

Блок С4Н-5-43 с правым расположением клапанов свечи безопасности и запальной 
горелки  относительно  направления потока газа, с позиционным регулированием расхо-
да, рабочее давление 0,5 бар, исполнение клапанов с датчиками положения, оснащенный 
двумя датчиками-реле давления, в сборе с фильтром, климатическое исполнение У3.1, на-
пряжение питания 220 В, 50 Гц:

С4Н-5-43 исполнение: правое, ПОЗ; 0,5 бар, П, Д2, с фильтром, У3.1,
220 В, 50 Гц, ТУ РБ 05708554.023-97

Блок С3Н-3-20 с правым расположением клапана свечи безопасности относительно 
направления потока газа, пропорциональное регулирование расхода (датчик положения 
в электроприводе клапана - токового типа 4...20 мА), рабочее давление 1 бар, оснащен-
ный одним датчиком-реле давления, климатическое исполнение У3.1, напряжение питания 
220В, 50 Гц:

С3Н-3-20 исполнение: правое, ПР. (4...20 мА), 1 бар, Д, У3.1, 220 В, 50 Гц,
ТУ РБ 05708554.023-97
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PS

- клапан электромагнитный двухпозиционный

- клапан электромагнитный трехпозиционный

- клапан электромагнитный с электроме-
ханическим регулированием расхода газа
(пропорциональное или позиционное
регулирование)

- линия запальной горелки;

- направление потока газа;

- линия свечи безопасности;

Условные обозначения на схемах блоков

- линия продувки;

- предохранительно-сбросной клапан

- регулятор-стабилизатор давления

- заслонка регулирующая

- заслонка дроссельная

- фильтр газовый

- датчик-реле давления

- линия сброса с предохрани-
тельно-сбросного клапана
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Схема 1

1

24 3

Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С11/2Н-4-01 ... 40 11/2
1) ВН11/2Н-1 (К, П)        3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН11/2Н-1 (П)             4) ВН1/2Н-4 (П)

320
330 210 75

28,5 105
165 12,8

С2Н-4-02 ... 50 2 1) ВН2Н-1 (К, П)              3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН2Н-1 (П)                 4) ВН1/2Н-4 (П) 340 212 77 170 13,8

С21/2Н-4-04 ... 65 21/2
1) ВН21/2Н-0,5* (К, П)     3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН21/2Н-0,5* (П)        4) ВН1/2Н-4 (П) 470 370 270 86 42,5 150 185 20,3

С3Н-4-05 ... 80 3 1) ВН3Н-0,5* (К, П)       3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН3Н-0,5* (П)          4) ВН1/2Н-4 (П) 516 380 300 95 39 180 190 23,5

С4Н-4-06 ... 100 4 1) ВН4Н-0,5* (К, П)       3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН4Н-0,5* (П)          4) ВН1/2Н-4 (П) 556 400 325 110 41,5 195 200 27,5

Блок (рис. 10-1, 10-2) состоит из следующих 
основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2;
- клапана свечи безопасности 3;
- клапана запальной горелки 4.
Клапан свечи безопасности может распола-

гаться справа по ходу газа (рис. 10-1) или слева 
(рис. 10-2).

   
Материал корпусов всех клапанов, входящих 

в блок, - сплав АК12ОЧ, АК12ПЧ.

Направление потока

Рис. 10-1

Рис. 10-2
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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ
БЛОКОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ

КЛАПАНОВ
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Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана

в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не более

Номер 
рисункаL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С1Н-2-64 ...
25 1

1) ВН1Н-4 фл. (К, П)
2) ВН1ВН-0,2 фл. (П)

320

95 281 153 30 100

-

8,5

10-3
С1Н-2-65 ... 1) ВН1Н-4 фл. (К, П)

2) ВН1ВН-0,2 фл. (П)

С11/2Н-2-07 ... 40 11/2
1) ВН11/2Н-1 (К, П)
2) ВН11/2В-0,2 (П) 108

307 170

28,5 105

11,0

С2Н-2-08 ... 50 2 1) ВН2Н-1 (К, П)
2) ВН2В-0,2 (П) 118 11,7

С11/2Н-2-09 ... 40 11/2
1) ВН11/2Н-1 (К, П)
2) ВН11/2В-1 (П) 210 210 75 125 12,5

10-4
С2Н-2-10 ... 50 2 1) ВН2Н-1 (К, П)

2) ВН2В-1 (П) 220 212 77 130 14,0

Блок (рис. 10-3, 10-4) состоит из следующих 
основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2.
Для блока С2Н-2-10 перепускной клапан мо-

жет располагаться слева по ходу газа (рис. 10-4) 
или справа.

   
Материал корпусов всех клапанов, входящих 

в  блок, - сплав АК12ОЧ, АК12ПЧ.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ
БЛОКОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КЛАПАНОВ

1

2

Схема 2

Рис. 10-3
Рис. 10-4

Направление потока
Направление потока
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Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана

в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не более

Номер 
рисун-

каL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С11/2Н-3-12 ... 40 11/2
1) ВН11/2Н-1 (К, П)     3) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН11/2В-0,2 (П)

320

225
307 170

28,5 105

165 13,0
10-5

С2Н-3-13 ... 50 2 1) ВН2Н-1 (К, П)      3) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН2В-0,2 (П) 235 170 13,7

С11/2Н-3-14 ... 40 11/2
1) ВН11/2Н-1 (К, П)     3) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН11/2В-1 (П) 315 210 75 165 14,5

10-6
С2Н-3-15 ... 50 2 1) ВН2Н-1 (К, П)      3) ВН1/2Н-4 (П)

2) ВН2В-1 (П) 325 212 77 170 16,0

Блок (рис. 10-5, 10-6) состоит из следующих 
основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2;
- клапана запальной горелки 3.
Клапан запальной горелки может располагаться 

справа по ходу газа (рис. 10-5, 10-6) или справа.
   
Материал корпусов всех клапанов, входящих в  

блок, - сплав АК12ОЧ, АК12ПЧ.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ
БЛОКОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КЛАПАНОВ

Схема 3.1

1

2

3

Направление потока

Рис. 10-6Рис. 10-5

Направление потока
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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ
БЛОКОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ

КЛАПАНОВ

Схема 3.2

1

2

4

3

Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С21/2Н-4-18 ... 65 21/2
1) ВН21/2Н-0,5* (К, П)       3) ВН1Н-4К (П)
2) ВН21/2Н-0,5* (П)          4) ВН1/2Н-4 (П) 470 365 270 86 42,5 150 185 21,3

С3Н-4-21 ... 80 3 1) ВН3Н-0,5* (К, П)       3) ВН11/2Н-1К (П) фл.
2) ВН3Н-0,5* (П)          4) ВН1/2Н-4 (П) 516 420 300 95 39 180 190 24,5

С4Н-4-24 ... 100 4 1) ВН4Н-0,5* (К, П)       3) ВН11/2Н-1К (П) фл.
2) ВН4Н-0,5* (П)          4) ВН1/2Н-4 (П) 556 440 325 110 41,5 195 200 28,5

Рис. 10-8

Рис. 10-7

Направление потока

1 2
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Блок (рис. 10-7, 10-8) состоит из следу-
ющих основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2;
- клапана байпаса 3;
- клапана запальной горелки 4.
Клапан запальной горелки может рас-

полагаться справа по ходу газа (рис. 10-7) 
или слева (рис. 10-8).

   
Материал корпусов всех клапанов, вхо-

дящих в блок, - сплав АК12ОЧ, АК12ПЧ.
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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ
БЛОКОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ

КЛАПАНОВ

Блок (рис. 10-9, 10-10) состоит из следу-
ющих основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2 с электромеханиче-

ским регулятором расхода;
- клапана запальной горелки 3.
Клапан запальной горелки может распо-

лагаться справа по ходу газа (рис. 10-9) или 
слева (рис. 10-10).

   
Материал корпусов всех клапанов, вхо-

дящих в блок, - сплав АК12ОЧ, АК12ПЧ.

Схема 3.3

1

2

3
~

Рис. 10-10

Рис. 10-9

Направление потока

B
1B

1

3

2

B
1

B

1

3

2

А

Н
L1 L2

L

Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С11/2Н-3-153 ... 40 11/2
1) ВН11/2Н-1 (К, П)        3) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН11/2М-1К (П)

320
225

395 258 28,5 105
165 14,5

С2Н-3-154 ... 50 2 1) ВН2Н-1 (К, П)           3) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН2М-1К (П) 235 170 15,3

С21/2Н-3-19 ... 65 21/2
1) ВН21/2Н-0,5* (К, П)     3) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН21/2М-0,5К* (П) 470 270 465 280 42,5 150 185 21,6

С3Н-3-22 ... 80 3 1) ВН3Н-0,5* (К, П)       3) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН3М-0,5К* (П) 516 280 490 285 39 180 190 24,8

С4Н-3-25 ... 100 4 1) ВН4Н-0,5* (К, П)       3) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН4М-0,5К* (П) 556 300 515 300 41,5 195 200 28,8
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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ
БЛОКОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ

КЛАПАНОВ

Блок (рис. 10-11, 10-12) состоит из сле-
дующих основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2;
- клапана свечи безопасности 3;
- клапана запальной горелки 4.
Клапаны свечи безопасности и запаль-

ной горелки могут располагаться справа по 
ходу газа (рис. 10-11) или слева (рис. 10-12).

   
Материал корпусов всех клапанов, вхо-

дящих в блок, - сплав АК12ОЧ, АК12ПЧ.

Рис. 10-12

Рис. 10-11

Направление потока
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Схема 4

1

2

4

3

Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С11/2Н-4-26 ... 40 11/2
1) ВН11/2Н-1 (К, П)        3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН11/2Н-1 (П)             4) ВН1/2Н-4 (П)

320
225 210 75

28,5 105
165 12,8

С2Н-4-27 ... 50 2 1) ВН2Н-1 (К, П)              3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН2Н-1 (П)                 4) ВН1/2Н-4 (П) 235 212 77 170 13,8

С21/2Н-4-29 ... 65 21/2
1) ВН21/2Н-0,5* (К, П)     3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН21/2Н-0,5* (П)        4) ВН1/2Н-4 (П) 470 270 270 86 42,5 150 185 20,3

С3Н-4-30 ... 80 3 1) ВН3Н-0,5* (К, П)       3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН3Н-0,5* (П)          4) ВН1/2Н-4 (П) 516 280 300 95 39 180 190 23,5

С4Н-4-31 ... 100 4 1) ВН4Н-0,5* (К, П)       3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН4Н-0,5* (П)          4) ВН1/2Н-4 (П) 556 300 325 110 41,5 195 200 27,5



v.7.4
СП “ТермоБрест” ООО, Беларусь, Брест, Смирнова,  66,          E-mail: termo@brest.by
Тел./факс:  (375-162)  24-71-04,  24-94-83                                   www.termobrest.ru - 10 - 13

Арматура в алюминиевом корпусе

Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана

в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не более

Номер 
рисун-

каL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С11/2Н-4-32 ... 40 11/2
1) ВН11/2Н-1 (К, П)     3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН11/2В-0,2 (П)     4) ВН1/2Н-4 (П)

320

225
307 170

28,5 105

165 15,0 10-13;
10-14С2Н-4-33 ... 50 2 1) ВН2Н-1 (К, П)      3) ВФ3/4Н-4 (П)

2) ВН2В-0,2 (П)       4) ВН1/2Н-4 (П) 235 170 15,7

С11/2Н-4-34 ... 40 11/2
1) ВН11/2Н-1 (К, П)     3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН11/2В-1 (П)       4) ВН1/2Н-4 (П) 315 210 75 165 16,5 10-15;

10-16С2Н-4-35 ... 50 2 1) ВН2Н-1 (К, П)      3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН2В-1 (П)         4) ВН1/2Н-4 (П) 325 212 77 170 18,0

Схема 5.1

1

2

4

3

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ БЛОКОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КЛАПАНОВ

Направление потока

Рис. 10-13

Рис. 10-14

Направление потока

Рис. 10-15

Рис. 10-16
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Блок (рис. 10-13, 10-14, 10-15, 10-16) состоит из следующих основных узлов и деталей:
- основного запорного клапана 1;    - клапана свечи безопасности 3;
- рабочего клапана 2;      - клапана запальной горелки 4.
Клапаны свечи безопасности и запальной горелки могут располагаться справа по ходу газа 

(рис. 10-13, 10-15) или слева (рис. 10-14, 10-16).
Материал корпусов всех клапанов, входящих в блок, - сплав АК12ОЧ, АК12ПЧ.
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Схема 5.2

1

2

5

43

Рис. 10-18

Рис. 10-17

Направление потока
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Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С21/2Н-5-38 ... 65 21/2

1) ВН21/2Н-0,5* (К, П)        4) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН21/2Н-0,5* (П)           5) ВН1/2Н-4 (П)
3) ВН1Н-4К (П)

470 365 270 86 42,5 150 185 23,3

С3Н-5-41 ... 80 3
1) ВН3Н-0,5* (К, П)          4) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН3Н-0,5* (П)             5) ВН1/2Н-4 (П)
3) ВН11/2Н-1К (П) фл.

516 420 300 95 39 180 190 26,5

С4Н-5-44 ... 100 4
1) ВН4Н-0,5* (К, П)          4) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН4Н-0,5* (П)             5) ВН1/2Н-4 (П)
3) ВН11/2Н-1К (П) фл.

556 440 325 110 41,5 195 200 30,5

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ
БЛОКОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ

КЛАПАНОВ

Блок (рис. 10-17, 10-18) состоит из сле-
дующих основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2;
- клапана байпаса 3;
- клапана свечи безопасности 4;
- клапана запальной горелки 5.
Клапан запальной горелки может рас-

полагаться справа по ходу газа (рис. 10-17) 
или слева (рис. 10-18).

   
Материал корпусов всех клапанов, вхо-

дящих в блок, - сплав АК12ОЧ, АК12ПЧ.



v.7.4
СП “ТермоБрест” ООО, Беларусь, Брест, Смирнова,  66,          E-mail: termo@brest.by
Тел./факс:  (375-162)  24-71-04,  24-94-83                                   www.termobrest.ru - 10 - 15

Арматура в алюминиевом корпусе

Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С11/2Н-4-155 ... 40 11/2
1) ВН11/2Н-1 (К, П)        3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН11/2М-1К (П)          4) ВН1/2Н-4 (П)

320
225

395 258 28,5 105
165 16,5

С2Н-4-156 ... 50 2 1) ВН2Н-1 (К, П)          3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН2М-1К (П)            4) ВН1/2Н-4 (П) 235 170 17,3

С21/2Н-4-39 ... 65 21/2
1) ВН21/2Н-0,5* (К, П)     3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН21/2М-0,5К* (П)       4) ВН1/2Н-4 (П) 470 270 465 280 42,5 150 185 23,6

С3Н-4-42 ... 80 3 1) ВН3Н-0,5* (К, П)       3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН3М-0,5К* (П)         4) ВН1/2Н-4 (П) 516 280 490 285 39 180 190 26,8

С4Н-4-45 ... 100 4 1) ВН4Н-0,5* (К, П)       3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН4М-0,5К* (П)         4) ВН1/2Н-4 (П) 556 300 515 300 41,5 195 200 30,8

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ
БЛОКОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ

КЛАПАНОВ

Блок (рис. 10-19, 10-20) состоит из сле-
дующих основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2 с электромеханиче-

ским регулятором расхода;
- клапана свечи безопасности 3;
- клапана запальной горелки 4.
Клапаны свечи безопасности и запаль-

ной горелки могут располагаться справа по 
ходу газа (рис. 10-19) или слева (рис. 10-20).

   
Материал корпусов всех клапанов, вхо-

дящих в блок, - сплав АК12ОЧ, АК12ПЧ.

Рис. 10-20

Рис. 10-19
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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ
БЛОКОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ

КЛАПАНОВ

Блок (рис. 10-21, 10-22) состоит из сле-
дующих основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2;
- клапана запальной горелки 3.
Клапан запальной горелки может распо-

лагаться справа по ходу газа (рис. 10-21) или 
слева (рис. 10-22).

   
Материал корпусов всех клапанов, вхо-

дящих в блок, - сплав АК12ОЧ, АК12ПЧ.

Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С11/2Н-3-46 ... 40 11/2
1) ВН11/2Н-1 (К, П)        3) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН11/2Н-1 (П)

320
225 210 75

28,5 105
165 10,8

С2Н-3-47 ... 50 2 1) ВН2Н-1 (К, П)           3) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН2Н-1 (П) 235 212 77 170 11,4

С21/2Н-3-49 ... 65 21/2
1) ВН21/2Н-0,5* (К, П)     3) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН21/2Н-0,5* (П) 470 270 270 86 42,5 150 185 18,3

С3Н-3-50 ... 80 3 1) ВН3Н-0,5* (К, П)        3) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН3Н-0,5* (П) 516 280 300 95 39 180 190 21,5

С4Н-3-51 ... 100 4 1) ВН4Н-0,5* (К, П)        3) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН4Н-0,5* (П) 556 300 325 110 41,5 195 200 25,5

1

2

3

Схема 6

Рис. 10-22

Рис. 10-21
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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ
БЛОКОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ

КЛАПАНОВ

Блок (рис. 10-23, 10-24) состоит из сле-
дующих основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2;
- клапана свечи безопасности 3.
Клапан свечи безопасности может рас-

полагаться справа по ходу газа (рис. 10-23) 
или слева (рис. 10-24).

   
Материал корпусов всех клапанов, вхо-

дящих в блок, - сплав АК12ОЧ, АК12ПЧ.

1

2 3

Схема 7.1

Рис. 10-23

Рис. 10-24
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Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана

в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С11/2Н-3-03 ... 40 11/2
1) ВН11/2Н-1 (К, П)        3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН11/2В-1 (П)

320
315 210 75

28,5 105
165 14,5

С2Н-3-11 ... 50 2 1) ВН2Н-1 (К, П)         3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН2В-1 (П) 325 212 77 170 16,0
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Блок (рис. 10-25, 10-26) состоит из сле-
дующих основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2 с электромеханиче-

ским регулятором расхода;
- клапана свечи безопасности 3.
Клапан свечи безопасности может рас-

полагаться справа по ходу газа (рис. 10-25) 
или слева (рис. 10-26).

   
Материал корпусов всех клапанов, вхо-

дящих в блок, - сплав АК12ОЧ, АК12ПЧ.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ
БЛОКОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ

КЛАПАНОВ

1

2 3

~

Схема 7.2

Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С11/2Н-3-157 ... 40 11/2
1) ВН11/2Н-1 (К, П)        3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН11/2М-1К (П)

320
225

395 258 28,5 105
165 14,5

С2Н-3-158 ... 50 2 1) ВН2Н-1 (К, П)          3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН2М-1К (П) 235 170 15,3

С21/2Н-3-16 ... 65 21/2
1) ВН21/2Н-0,5* (К, П)     3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН21/2М-0,5К* (П) 470 270 465 280 42,5 150 185 21,6

С3Н-3-20 ... 80 3 1) ВН3Н-0,5* (К, П)       3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН3М-0,5К* (П) 516 280 490 285 39 180 190 24,8

С4Н-3-28 ... 100 4 1) ВН4Н-0,5* (К, П)       3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН4М-0,5К* (П) 556 300 515 300 41,5 195 200 28,8

Рис. 10-26

Рис. 10-25
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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ БЛОКОВ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КЛАПАНОВ

Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С3Н-4-17 ... 80 3 1) ВН3Н-0,5* (К, П)      3) ВН11/2Н-1К (П) фл.
2) ВН3Н-0,5* (П)         4) ВФ3/4Н-4 (П) 516 420 320 100 39 180 190 24,5

С4Н-4-23 ... 100 4 1) ВН4Н-0,5* (К, П)      3) ВН11/2Н-1К (П) фл.
2) ВН4Н-0,5* (П)         4) ВФ3/4Н-4 (П) 556 440 325 110 41,5 195 200 28,5

Блок (рис. 10-27) состоит из следу-
ющих основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2;
- клапана байпаса 3;
- клапана свечи безопасности 4.
Клапан свечи безопасности распо-

лагается только справа по ходу газа.
   
Материал корпусов всех клапа-

нов, входящих в блок, - сплав АК12ОЧ, 
АК12ПЧ.

Рис. 10-27
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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ
БЛОКОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ

КЛАПАНОВ

Блок (рис. 10-28, 10-29) состоит из следу-
ющих основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2;
- клапана свечи безопасности 3;
- клапана запальной горелки 4;
- клапана контроля плотности 5.
Клапаны свечи безопасности и запальной 

горелки могут располагаться справа по ходу 
газа (рис. 10-28) или слева (рис. 10-29).

   
Материал корпусов всех клапанов, входя-

щих в блок, - сплав АК12ОЧ, АК12ПЧ.

Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С11/2Н-5-36 ... 40 11/2

1) ВН11/2Н-1 (К, П)       4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН11/2В-1 (П)           5) ВН3/4НБ-4 (П)
3) ВФ3/4Н-4 (П)

320

315 210 75

28,5 105

165 19,2

С2Н-5-37 ... 50 2
1) ВН2Н-1 (К, П)         4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН2В-1 (П)             5) ВН3/4НБ-4 (П)
3) ВФ3/4Н-4 (П)

325 212 77 170 20,7

Направление потока

Рис. 10-29

Рис. 10-28
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Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С11/2Н-5-159 ... 40 11/2

1) ВН11/2Н-1 (К, П)       4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН11/2М-1К (П)          5) ВН3/4НБ-4 (П)
3) ВФ3/4Н-4 (П)

320

315

395 258 28,5 105

165 19,0

С2Н-5-160 ... 50 2
1) ВН2Н-1 (К, П)          4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН2М-1К (П)            5) ВН3/4НБ-4 (П)
3) ВФ3/4Н-4 (П)

325 170 19,8

С21/2Н-5-48 ... 65 21/2

1) ВН21/2Н-0,5* (К, П)     4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН21/2М-0,5К* (П)       5) ВН3/4НБ-4 (П)
3) ВФ3/4Н-4 (П)

470 360 465 280 42,5 150 185 26,3

С3Н-5-40 ... 80 3
1) ВН3Н-0,5* (К, П)       4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН3М-0,5К* (П)         5) ВН3/4НБ-4 (П)
3) ВФ3/4Н-4 (П)

516 370 490 285 39 180 190 29,5

С4Н-5-43 ... 100 4
1) ВН4Н-0,5* (К, П)       4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН4М-0,5К* (П)         5) ВН3/4НБ-4 (П)
3) ВФ3/4Н-4 (П)

556 395 515 300 41,5 195 200 33,5

Блок (рис. 10-30, 10-31) состоит из следую-
щих основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2 с электромеханиче-

ским регулятором расхода;
- клапана свечи безопасности 3;
- клапана запальной горелки 4;
- клапана контроля плотности 5.
Клапаны свечи безопасности и запальной 

горелки могут располагаться справа по ходу газа 
(рис. 10-30) или слева (рис. 10-31).

   
Материал корпусов всех клапанов, входя-

щих в блок, - сплав АК12ОЧ, АК12ПЧ.
Рис. 10-31

Рис. 10-30

Направление потока
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Арматура в алюминиевом корпусе

Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С11/2Н-3-52 ... 40 11/2
1) ВН11/2Н-1 (К, П)        3) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН11/2Н-1 (П)

320
225 210 75

28,5 105
165 10,8

С2Н-3-53 ... 50 2 1) ВН2Н-1 (К, П)          3) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН2Н-1 (П) 235 212 77 170 11,4

С21/2Н-3-54 ... 65 21/2
1) ВН21/2Н-0,5* (К, П)     3) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН21/2Н-0,5* (П) 470 255 270 86 42,5 150 185 18,3

С3Н-3-55 ... 80 3 1) ВН3Н-0,5* (К, П)       3) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН3Н-0,5* (П) 516 265 300 95 39 180 190 21,5

С4Н-3-56 ... 100 4 1) ВН4Н-0,5* (К, П)       3) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН4Н-0,5* (П) 556 285 325 110 41,5 195 200 25,5

Блок (рис. 10-32, 10-33) состоит из сле-
дующих основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2;
- клапана запальной горелки 3.
Клапан запальной горелки может распо-

лагаться справа по ходу газа (рис. 10-32) или 
слева (рис. 10-33).

   
Материал корпусов всех клапанов, вхо-

дящих в блок, - сплав АК12ОЧ, АК12ПЧ.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ
БЛОКОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ

КЛАПАНОВ

3

Схема 9

2

1

Рис. 10-33

Рис. 10-32
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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ
БЛОКОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ

КЛАПАНОВ

Блок (рис. 10-34, 10-35) состоит из следу-
ющих основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2;
- клапана свечи безопасности 3;
- клапана запальной горелки 4.
Клапан свечи безопасности может распо-

лагаться слева по ходу газа (рис. 10-34) или 
справа (рис. 10-35).

   
Материал корпусов всех клапанов, входя-

щих в блок, - сплав АК12ОЧ, АК12ПЧ.

Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана

в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С11/2Н-4-57 ... 40 11/2
1) ВН11/2Н-1 (К, П)        3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН11/2В-0,2 (П)         4) ВН1/2Н-4 (П)

320
330

307 170 28,5 105
165 15,0

С2Н-4-59 ... 50 2 1) ВН2Н-1 (К, П)          3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН2В-0,2 (П)           4) ВН1/2Н-4 (П) 340 170 15,7

Схема 10.1

1

2 43

Направление потока

Рис. 10-35

Рис. 10-34
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Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана

в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С11/2Н-4-58 ... 40 11/2
1) ВН11/2Н-1 (К, П)        3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН11/2В-1 (П)           4) ВН1/2Н-4 (П)

320
330 210 75

28,5 105
165 16,5

С2Н-4-60 ... 50 2 1) ВН2Н-1 (К, П)          3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН2В-1 (П)             4) ВН1/2Н-4 (П) 340 212 77 170 18,0

Схема 10.1

1

2 43

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ БЛОКОВ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КЛАПАНОВ

Рис. 10- 73

Рис. 10- 63

Направление потока
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Рис. 10- 83
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Блок (рис. 10-36, 10-37, 10-38, 10-39) состоит из следую-
щих основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2;
- клапана свечи безопасности 3;
- клапана запальной горелки 4.
Клапан свечи безопасности/ перепускной клапан могут 

располагаться справа по ходу газа или слева:
- лев./лев. (рис. 10-36);     - прав./лев. (рис. 10-37);
- лев./прав. (рис. 10-38);     - прав./прав. (рис. 10-39).

   Материал корпусов всех клапанов, входящих в блок, - 
сплав АК12ОЧ, АК12ПЧ.
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Схема 10.2

1

2 43

~

Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С11/2Н-4-161 ... 40 11/2
1) ВН11/2Н-1 (К, П)        3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН11/2М-1К (П)          4) ВН1/2Н-4 (П)

320
330

395 258 28,5 105
165 16,5

С2Н-4-162 ... 50 2 1) ВН2Н-1 (К, П)          3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН2М-1К (П)            4) ВН1/2Н-4 (П) 340 170 17,3

С21/2Н-4-61 ... 65 21/2
1) ВН21/2Н-0,5* (К, П)     3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН21/2М-0,5К* (П)       4) ВН1/2Н-4 (П) 470 370 465 280 42,5 150 185 23,6

С3Н-4-62 ... 80 3 1) ВН3Н-0,5* (К, П)       3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН3М-0,5К* (П)         4) ВН1/2Н-4 (П) 516 380 490 285 39 180 190 26,8

С4Н-4-63 ... 100 4 1) ВН4Н-0,5* (К, П)       3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН4М-0,5К* (П)         4) ВН1/2Н-4 (П) 556 400 515 300 41,5 195 200 30,8

Рис. 10- 14

Рис. 10-40

Направление потока
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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ
БЛОКОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ

КЛАПАНОВ

Блок (рис. 10-40, 10-41) состоит из следу-
ющих основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2 с электромеханиче-

ским регулятором расхода;
- клапана свечи безопасности 3;
- клапана запальной горелки 4.
Клапан свечи безопасности может распо-

лагаться слева по ходу газа (рис. 10-40) или 
справа (рис. 10-41).

   
Материал корпусов всех клапанов, входя-

щих в блок, - сплав АК12ОЧ, АК12ПЧ.
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Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С4Н-6-70 ... 100 4
1) ВН4М-0,5К* (П)         4) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН4Н-0,5* (П)          5) ВН3/4Н-4 (П)
3) ВН3/4НБ-4 (П)           6) ВН1/2Н-4 (П)

556 400 515 300 41,5 195 200 35,5

Направление потока

Рис. 10-42
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Блок (рис. 10-42) состоит из сле-
дующих основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1 
с электромеханическим регулятором 
расхода;

- рабочего клапана 2;
- клапана контроля плотности 3;
- клапана свечи безопасности 4;
- клапана продувочного 5;
- клапана запальной горелки 6.
   
Материал корпусов всех кла-

панов, входящих в блок, - сплав 
АК12ОЧ, АК12ПЧ.
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Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры,
мм, не более

Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2мм дюймы

С1Н-2-80 ... 25 1 1) ВН1Н-4 (К, П) фл.     2) ВН1Н-4 (П) фл.

320

95 190 65 29 100 7,1

С11/2Н-2-81 ... 40 11/2 1) ВН11/2Н-1 (К, П)        2) ВН11/2Н-1 (П) 108 210 75
28,5 105

8,9

С2Н-2-82 ... 50 2 1) ВН2Н-1 (К, П)          2) ВН2Н-1 (П) 118 212 77 9,5

С21/2Н-2-83 ... 65 21/2 1) ВН21/2Н-0,5* (К, П)     2) ВН21/2Н-0,5* (П) 470 144 270 86 42,5 150 16,5

С3Н-2-84 ... 80 3 1) ВН3Н-0,5* (К, П)       2) ВН3Н-0,5* (П) 516 168 300 95 39 180 19,7

С4Н-2-85 ... 100 4 1) ВН4Н-0,5* (К, П)       2) ВН4Н-0,5* (П) 556 183 325 110 41,5 195 23,7

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ БЛОКОВ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КЛАПАНОВ

1

2

Схема 12

Блок (рис. 10-42) состоит из следующих основных узлов и деталей:
- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2.
 
Материал корпусов всех клапанов, входящих в блок, - сплав АК12ОЧ, АК12ПЧ.

Направление потока

Рис. 10- 34
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Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С2Н-3-95 ... 50 2 1) ВН2Н-1 (К, П)          3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН2Н-1 (П) 320 235 212 77 28,5 105 170 11,4

С21/2Н-3-96 ... 65 21/2
1) ВН21/2Н-0,5* (К, П)     3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН21/2Н-0,5* (П) 470 255 270 86 42,5 150 185 18,3

С3Н-3-97 ... 80 3 1) ВН3Н-0,5* (К, П)       3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН3Н-0,5* (П) 516 265 300 95 39 180 190 21,5

С4Н-3-98 ... 100 4 1) ВН4Н-0,5* (К, П)       3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН4Н-0,5* (П) 556 285 325 110 41,5 195 200 25,5

Блок (рис. 10-44, 10-45) состоит из сле-
дующих основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2;
- клапана свечи безопасности 3.
Клапан свечи безопасности может рас-

полагаться справа по ходу газа (рис. 10-44) 
или слева (рис. 10-45).

   
Материал корпусов всех клапанов, вхо-

дящих в блок, - сплав АК12ОЧ, АК12ПЧ.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ
БЛОКОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ

КЛАПАНОВ

Рис. 10- 54

Рис. 10- 44

Направление потока
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Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С21/2Н-5-101 ... 65 21/2

1) ВН21/2Н-0,5* (К, П)    4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН21/2Н-0,5* (П)        5) ВН3/4НБ-4 (П)
3) ВФ3/4Н-4 (П)

470 370 270 86 42,5 150 185 23,0

С3Н-5-102 ... 80 3
1) ВН3Н-0,5* (К, П)       4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН3Н-0,5* (П)           5) ВН3/4НБ-4 (П)
3) ВФ3/4Н-4 (П)

516 380 300 95 39 180 190 26,2

С4Н-5-103 ... 100 4
1) ВН4Н-0,5* (К, П)       4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН4Н-0,5* (П)           5) ВН3/4НБ-4 (П)
3) ВФ3/4Н-4 (П)

556 400 325 110 41,5 195 200 30,2

Блок (рис. 10-46, 10-47) состоит из следую-
щих основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2;
- клапана свечи безопасности 3;
- клапана запальной горелки 4;
- клапана контроля плотности 5.
Клапан свечи безопасности может распола-

гаться справа по ходу газа (рис. 10-46) или слева 
(рис. 10-47).

   
Материал корпусов всех клапанов, входя-

щих в блок, - сплав АК12ОЧ, АК12ПЧ.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ
БЛОКОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ

КЛАПАНОВ

Схема 14
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Рис. 10-47

Рис. 10-46

Направление потока
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Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С21/2Н-5-106 ... 65 21/2

1) ВН21/2Н-0,5* (К, П)    4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН21/2Н-0,5* (П)        5) ВН3/4НБ-4 (П)
3) ВФ3/4Н-4 (П)

470 360 270 86 42,5 150 185 23,0

С3Н-5-107 ... 80 3
1) ВН3Н-0,5* (К, П)       4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН3Н-0,5* (П)           5) ВН3/4НБ-4 (П)
3) ВФ3/4Н-4 (П)

516 370 300 95 39 180 190 26,2

С4Н-5-108 ... 100 4
1) ВН4Н-0,5* (К, П)       4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН4Н-0,5* (П)           5) ВН3/4НБ-4 (П)
3) ВФ3/4Н-4 (П)

556 395 325 110 41,5 195 200 30,2

Блок (рис. 10-48, 10-49) состоит из следую-
щих основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2;
- клапана свечи безопасности 3;
- клапана запальной горелки 4;
- клапана контроля плотности 5.
Клапаны свечи безопасности и запальной 

горелки могут располагаться справа по ходу газа 
(рис. 10-48) или слева (рис. 10-49).

   
Материал корпусов всех клапанов, входя-

щих в блок, - сплав АК12ОЧ, АК12ПЧ.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ
БЛОКОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ

КЛАПАНОВ

Рис. 10-49

Рис. 10-48
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Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С21/2Н-5-111 ... 65 21/2

1) ВН21/2Н-0,5* (К, П)     4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН21/2М-0,5К* (П)       5) ВН3/4НБ-4 (П)
3) ВФ3/4Н-4 (П)

470 370 465 280 42,5 150 185 26,3

С3Н-5-112 ... 80 3
1) ВН3Н-0,5* (К, П)       4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН3М-0,5К* (П)         5) ВН3/4НБ-4 (П)
3) ВФ3/4Н-4 (П)

516 380 490 285 39 180 190 29,5

С4Н-5-113 ... 100 4
1) ВН4Н-0,5* (К, П)       4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН4М-0,5К* (П)         5) ВН3/4НБ-4 (П)
3) ВФ3/4Н-4 (П)

556 400 515 300 41,5 195 200 33,5

Блок (рис. 10-50, 10-51) состоит из следую-
щих основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2 с электромеханиче-

ским регулятором расхода;
- клапана свечи безопасности 3;
- клапана запальной горелки 4;
- клапана контроля плотности 5.
Клапан свечи безопасности может распола-

гаться справа по ходу газа (рис. 10-50) или слева 
(рис. 10-51).

   
Материал корпусов всех клапанов, входя-

щих в блок, - сплав АК12ОЧ, АК12ПЧ.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ
БЛОКОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ

КЛАПАНОВ

Схема 16
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Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С21/2Н-4-116 ... 65 21/2
1) ВН21/2Н-0,5* (К, П)     3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН21/2М-0,5К* (П)       4) ВН3/4НБ-4 (П) 470 360 465 280 42,5 150 185 26,3

С3Н-4-117 ... 80 3 1) ВН3Н-0,5* (К, П)       3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН3М-0,5К* (П)         4) ВН3/4НБ-4 (П) 516 370 490 285 39 180 190 29,5

С4Н-4-118 ... 100 4 1) ВН4Н-0,5* (К, П)       4) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН4М-0,5К* (П)         5) ВН3/4НБ-4 (П) 556 395 515 300 41,5 195 200 33,5

Блок (рис. 10-52, 10-53) состоит из следую-
щих основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2 с электромеханиче-

ским регулятором расхода;
- клапана свечи безопасности 3;
- клапана контроля плотности 4.
Клапан свечи безопасности может распола-

гаться справа по ходу газа (рис. 10-52) или слева 
(рис. 10-53).

   
Материал корпусов всех клапанов, входя-

щих в блок, - сплав АК12ОЧ, АК12ПЧ.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ
БЛОКОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ

КЛАПАНОВ

Схема 17
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Арматура в алюминиевом корпусе

Примечания к блокам клапанов:
1*. Для блоков с рабочим давлением 1 бар вместо клапанов, помеченных звездочками, 

используются клапаны на 1 бар (ВН...-1...).
2. Блоки, в состав которых входит клапан с электромеханическим регулятором рас-

хода, могут работать в режиме пропорционального и позиционного регулирования (в за-
висимости от типа применяемого электропривода).

3. Для блоков с датчиками положения (С...П) габарит по высоте H следует увеличить 
на 100 мм.

4. По заказу потребителя блоки клапанов могут изготавливаться в комплекте с филь-
трами газовыми, датчиками-реле давления и по индивидуальным схемам.

5. По заказу потребителя блоки клапанов могут изготавливаться во взрывозащищен-
ном исполнении (ExmcIIT4Gc). Длина кабеля для каждой электромагнитной катушки со-
ставляет 5 м.

6. Конструкция блоков клапанов обеспечивает возможность проведения контроля гер-
метичности перед розжигом горелки. Блоки, изготовленные по схемам 8, 11, 16 и 17, обо-
рудованы устройством, позволяющим производить проверку герметичности затвора основ-
ных отсечных клапанов.

7. Расположение клапанов, заслонки регулирующей и датчиков-реле давления указы-
вается при заказе.

Для заметок
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Арматура в алюминиевом корпусе

Блоки электромагнитных клапанов
с установленными заслонками регулирующими и 

заслонками дроссельного типа

Для всех блоков электромагнитных клапанов, выполненных по схемам 3, 5, 7, 8, 10, 
11, 16, 17, вместо клапана с электроприводом регулятора расхода (ВН...М-...), могут быть 
последовательно установлены электромагнитный отсечной клапан и заслонка регулирую-
щая либо заслонка дроссельного типа соответствующего номинального диаметра.

Применение заслонок позволяет уменьшить общее сопротивление блока на 40 %, при 
этом происходит некоторое увеличение габаритных размеров и массы блока клапанов.
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Арматура в алюминиевом корпусе

Использование заслонок повышает глубину регулирования. Регулировка расхода при 
использовании клапана с регулятором расхода составляет от 10 % до 100 % от номиналь-
ного расхода, а при использовании заслонок :

- 0,05...100 % от номинального расхода для заслонок типа ЗР...;
- 0,5...100 % от номинального расхода для заслонок дроссельных типа ЗР ... В ... .

При применении в блоке заслонки регулирующей в конце цифрового обозначения 
блока добавляется буквосочетание «ЗР»;  при наличии заслонки дроссельной - добаляется 
обозначение «ЗРВ».

Пример обозначения блока клапанов с установленной заслонкой регулирующей:
Блок С4Н-5-43 ЗР с правым расположением клапанов свечи безопасности и запаль-

ной горелки относительно направления потока газа, с установленной регулирующей за-
слонкой (датчик положения заслонки в электроприводе типа 4...20 мА), рабочее давление 
0,5 бар, климатическое исполнение У3.1, напряжение питания 220 В, 50 Гц:

С4Н-5-43 ЗР исполнение: правое, ПР. (4...20 мА); 0,5 бар, У3.1, 220 В, 50 Гц,
ТУ РБ 05708554.023-97

Пример обозначения блока клапанов с установленной заслонкой дроссельного 
типа:

Блок С3Н-4-117 ЗРВ с левым расположением клапана свечи безопасности относи-
тельно направления потока газа, с установленной регулирующей заслонкой (датчик по-
ложения заслонки в электроприводе типа 100 Ом), рабочее давление 1 бар, в сборе с 
фильтром, климатическое исполнение У3.1, напряжение питания 220 В, 50 Гц:

С3Н-4-117 ЗРВ исполнение: левое, ПР. (100 Ом); 1 бар, с фильтром, У3.1, 220 В, 
50 Гц, ТУ РБ 05708554.023-97
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Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С11/2Н-3-153 ЗР ... 40 11/2
1) ВН11/2Н-1 (К, П)       3) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН11/2Н-1 (П)            4) ЗР11/2-6 ПР.

480
225 305 75

28,5 105
165 16,0

С2Н-3-154 ЗР ... 50 2 1) ВН2Н-1 (К, П)            3) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН2Н-1 (П)               4) ЗР2-6 ПР. 235 315 77 170 17,5

С21/2Н-3-19 ЗР ... 65 21/2
1) ВН21/2Н-0,5* (К, П)    3) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН21/2Н-0,5* (П)       4) ЗР21/2-6 ПР. 705 270 345 86 42,5 150 185 27,0

С3Н-3-22 ЗР ... 80 3 1) ВН3Н-0,5* (К, П)      3) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН3Н-0,5* (П)         4) ЗР3-6 ПР. 774 280 355 95 39 180 190 31,5

С4Н-3-25 ЗР ... 100 4 1) ВН4Н-0,5* (К, П)      3) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН4Н-0,5* (П)         4) ЗР4-6 ПР. 834 300 380 110 41,5 195 200 37,5

Блок (рис. 10-54, 10-55) состоит из 
следующих основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2;
- клапана запальной горелки 3;
- заслонки регулирующей 4.
Клапан запальной горелки может 

располагаться справа по ходу газа (рис. 
10-54) или слева (рис. 10-55).

   
Материал корпусов всех клапанов 

и заслонки, входящих в блок, - сплав 
АК12ОЧ, АК12ПЧ. Рис. 10-55

Рис. 10-54
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Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С11/2Н-3-153 ЗРВ ... 40 11/2
1) ВН11/2Н-1 (К, П)     3) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН11/2Н-1 (П)          4) ЗР11/2-6 В ПР. 205 225 345 75

28,5 105
165 15,0

С2Н-3-154 ЗРВ ... 50 2 1) ВН2Н-1 (К, П)          3) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН2Н-1 (П)             4) ЗР2-6 В ПР. 207 235 350 77 170 16,5

С21/2Н-3-19 ЗРВ ... 65 21/2
1) ВН21/2Н-0,5* (К, П)    3) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН21/2Н-0,5* (П)      4) ЗР21/2-6 В ПР. 530 270 375 86 42,5 150 185 25,8

С3Н-3-22 ЗРВ ... 80 3 1) ВН3Н-0,5* (К, П)     3) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН3Н-0,5* (П)        4) ЗР3-6 В ПР. 576 280 392 95 39 180 190 30,2

С4Н-3-25 ЗРВ ... 100 4 1) ВН4Н-0,5* (К, П)     3) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН4Н-0,5* (П)        4) ЗР4-6 В ПР. 616 300 415 110 41,5 195 200 36,0

Блок (рис. 10-56, 10-57) состоит из 
следующих основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2;
- клапана запальной горелки 3;
- заслонки дроссельной 4.
Клапан запальной горелки может 

располагаться справа по ходу газа (рис. 
10-56) или слева (рис. 10-57).

   
Материал корпусов всех клапанов, 

входящих в блок, - сплав АК12ОЧ, 
АК12ПЧ.
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Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С11/2Н-4-155 ЗР ... 40 11/2

1) ВН11/2Н-1 (К, П)       4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН11/2Н-1 (П)            5) ЗР11/2-6 ПР.
3) ВФ3/4Н-4 (П)

480

225 305 75

28,5 105

165 18,0

С2Н-4-156 ЗР ... 50 2
1) ВН2Н-1 (К, П)            4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН2Н-1 (П)               5) ЗР2-6 ПР.
3) ВФ3/4Н-4 (П)

235 315 77 170 19,5

С21/2Н-4-39 ЗР ... 65 21/2

1) ВН21/2Н-0,5* (К, П)    4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН21/2Н-0,5* (П)       5) ЗР21/2-6 ПР.
3) ВФ3/4Н-4 (П)

705 270 345 86 42,5 150 185 29,0

С3Н-4-42 ЗР ... 80 3
1) ВН3Н-0,5* (К, П)      4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН3Н-0,5* (П)         5) ЗР3-6 ПР.
3) ВФ3/4Н-4 (П)

774 280 355 95 39 180 190 33,5

С4Н-4-45 ЗР ... 100 4
1) ВН4Н-0,5* (К, П)      4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН4Н-0,5* (П)         5) ЗР4-6 ПР.
3) ВФ3/4Н-4 (П)

834 300 380 110 41,5 195 200 39,5

Блок (рис. 10-58, 10-59) состоит из 
следующих основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2;
- клапана свечи безопасности 3;
- клапана запальной горелки 4;
- заслонки регулирующей 5.
Клапаны свечи безопасности и за-

пальной горелки могут располагаться 
справа по ходу газа (рис. 10-58) или 
слева (рис. 10-59).

   
Материал корпусов всех клапанов 

и заслонки, входящих в блок, - сплав 
АК12ОЧ, АК12ПЧ.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ БЛОКОВ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ
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Арматура в алюминиевом корпусе
ОСНОВНЫЕ ТИПЫ БЛОКОВ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ
КЛАПАНОВ

с заслонкой дроссельной

Блок (рис. 10-60, 10-61) состоит из 
следующих основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2;
- клапана свечи безопасности 3;
- клапана запальной горелки 4;
- заслонки дроссельной 5.
Клапаны свечи безопасности и за-

пальной горелки могут располагаться 
справа по ходу газа (рис. 10-60) или 
слева (рис. 10-61).

   
Материал корпусов всех клапанов 

и заслонки, входящих в блок, - сплав 
АК12ОЧ, АК12ПЧ.

Схема 5

1

2

4

3

5

Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С11/2Н-4-155 ЗРВ ... 40 11/2

1) ВН11/2Н-1 (К, П)     4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН11/2Н-1 (П)          5) ЗР11/2-6 В ПР. 
3) ВФ3/4Н-4 (П)

205 225 345 75

28,5 105

165 17,0

С2Н-4-156 ЗРВ ... 50 2
1) ВН2Н-1 (К, П)          4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН2Н-1 (П)             5) ЗР2-6 В ПР. 
3) ВФ3/4Н-4 (П)

207 235 350 77 170 18,5

С21/2Н-4-39 ЗРВ ... 65 21/2

1) ВН21/2Н-0,5* (К, П)    4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН21/2Н-0,5* (П)      5) ЗР21/2-6 В ПР.
3) ВФ3/4Н-4 (П)

530 270 375 86 42,5 150 185 27,8

С3Н-4-42 ЗРВ ... 80 3
1) ВН3Н-0,5* (К, П)     4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН3Н-0,5* (П)        5) ЗР3-6 В ПР. 
3) ВФ3/4Н-4 (П)

576 280 392 95 39 180 190 32,2

С4Н-4-45 ЗРВ ... 100 4
1) ВН4Н-0,5* (К, П)     4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН4Н-0,5* (П)        5) ЗР4-6 В ПР. 
3) ВФ3/4Н-4 (П)

616 300 415 110 41,5 195 200 38,0

Рис. 10-61

Рис. 10-60
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Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С11/2Н-3-157 ЗР ... 40 11/2
1) ВН11/2Н-1 (К, П)       3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН11/2Н-1 (П)            4) ЗР11/2-6 ПР.

480
225 305 75

28,5 105
165 16,0

С2Н-3-158 ЗР ... 50 2 1) ВН2Н-1 (К, П)            3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН2Н-1 (П)               4) ЗР2-6 ПР. 235 315 77 170 17,5

С21/2Н-3-16 ЗР ... 65 21/2
1) ВН21/2Н-0,5* (К, П)    3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН21/2Н-0,5* (П)       4) ЗР21/2-6 ПР. 705 270 345 86 42,5 150 185 27,0

С3Н-3-20 ЗР ... 80 3 1) ВН3Н-0,5* (К, П)      3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН3Н-0,5* (П)         4) ЗР3-6 ПР. 774 280 355 95 39 180 190 31,5

С4Н-3-28 ЗР ... 100 4 1) ВН4Н-0,5* (К, П)      3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН4Н-0,5* (П)         4) ЗР4-6 ПР. 834 300 380 110 41,5 195 200 37,5

Блок (рис. 10-62, 10-63) состоит из 
следующих основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2;
- клапана свечи безопасности 3;
- заслонки регулирующей 4.
Клапан свечи безопасности может 

располагаться:
- справа по ходу газа (рис. 10-62);
- слева (рис. 10-63).

   
Материал корпусов всех клапанов 

и заслонки, входящих в блок, - сплав 
АК12ОЧ, АК12ПЧ.

2

Схема 7

3
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4

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ
БЛОКОВ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ
КЛАПАНОВ

с заслонкой регулирующей
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Арматура в алюминиевом корпусе

Блок (рис. 10-64, 10-65) состоит из 
следующих основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2;
- клапана свечи безопасности 3;
- заслонки дроссельной 4.
Клапан свечи безопасности может рас-

полагаться:
- справа по ходу газа (рис. 10-64);
- слева (рис. 10-65).

   
Материал корпусов всех клапанов 

и заслонки, входящих в блок, - сплав 
АК12ОЧ, АК12ПЧ.

2

Схема 7

3

1

4

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ БЛОКОВ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ

КЛАПАНОВ
с заслонкой дроссельной

Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С11/2Н-3-157 ЗРВ ... 40 11/2
1) ВН11/2Н-1 (К, П)     3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН11/2Н-1 (П)          4) ЗР11/2-6 В ПР. 205 225 345 75

28,5 105
165 15,0

С2Н-3-158 ЗРВ ... 50 2 1) ВН2Н-1 (К, П)          3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН2Н-1 (П)             4) ЗР2-6 В ПР. 207 235 350 77 170 16,5

С21/2Н-3-16 ЗРВ ... 65 21/2
1) ВН21/2Н-0,5* (К, П)    3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН21/2Н-0,5* (П)      4) ЗР21/2-6 В ПР. 530 270 375 86 42,5 150 185 25,8

С3Н-3-20 ЗРВ ... 80 3 1) ВН3Н-0,5* (К, П)     3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН3Н-0,5* (П)        4) ЗР3-6 В ПР. 576 280 392 95 39 180 190 30,2

С4Н-3-28 ЗРВ ... 100 4 1) ВН4Н-0,5* (К, П)     3) ВФ3/4Н-4 (П)
2) ВН4Н-0,5* (П)        4) ЗР4-6 В ПР. 616 300 415 110 41,5 195 200 36,0

Рис. 10-65

Рис. 10-64

Направление потока
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Блок (рис. 10-66, 10-67) состоит из следу-
ющих основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2;
- клапана свечи безопасности 3;
- клапана запальной горелки 4;
- клапана контроля плотности 5;
- заслонки регулирующей 6.
Клапаны свечи безопасности и запальной 

горелки могут располагаться справа по ходу 
газа (рис. 10-66) или слева (рис. 10-67).

   
Материал корпусов всех клапанов и за-

слонки, входящих в блок, - сплав АК12ОЧ, 
АК12ПЧ.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ БЛОКОВ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ

КЛАПАНОВ
с заслонкой регулирующей

Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С11/2Н-5-159 ЗР ... 40 11/2

1) ВН11/2Н-1 (К, П)     4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН11/2Н-1 (П)         5) ВН3/4НБ-4 (П)
3) ВФ3/4Н-4 (П)           6) ЗР11/2-6 ПР.

480

315 305 75

28,5 105

165 20,5

С2Н-5-160 ЗР ... 50 2
1) ВН2Н-1 (К, П)          4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН2Н-1 (П)           5) ВН3/4НБ-4 (П)
3) ВФ3/4Н-4 (П)            6) ЗР2-6 ПР.

325 315 77 170 22,0

С21/2Н-5-48 ЗР ... 65 21/2

1) ВН21/2Н-0,5* (К, П)    4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН21/2Н-0,5* (П)     5) ВН3/4НБ-4 (П)
3) ВФ3/4Н-4 (П)          6) ЗР21/2-6 ПР.

705 360 345 86 42,5 150 185 31,5

С3Н-5-40 ЗР ... 80 3
1) ВН3Н-0,5* (К, П)     4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН3Н-0,5* (П)        5) ВН3/4НБ-4 (П)
3) ВФ3/4Н-4 (П)          6) ЗР3-6 ПР.

774 370 355 95 39 180 190 36,0

С4Н-5-43 ЗР ... 100 4
1) ВН4Н-0,5* (К, П)     4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН4Н-0,5* (П)        5) ВН3/4НБ-4 (П)
3) ВФ3/4Н-4 (П)          6) ЗР4-6 ПР.

834 395 380 110 41,5 195 200 42,0

Рис. 10-67

Рис. 10-66
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Арматура в алюминиевом корпусе
ОСНОВНЫЕ ТИПЫ БЛОКОВ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ
КЛАПАНОВ

с заслонкой дроссельной

Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С11/2Н-5-159 ЗРВ ... 40 11/2

1) ВН11/2Н-1 (К, П)     4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН11/2Н-1 (П)         5) ВН3/4НБ-4 (П)
3) ВФ3/4Н-4 (П)           6) ЗР11/2-6 В ПР.

205 315 345 75

28,5 105

165 19,5

С2Н-5-160 ЗРВ ... 50 2
1) ВН2Н-1 (К, П)          4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН2Н-1 (П)           5) ВН3/4НБ-4 (П)
3) ВФ3/4Н-4 (П)            6) ЗР2-6 В ПР.

207 325 350 77 170 21,0

С21/2Н-5-48 ЗРВ ... 65 21/2

1) ВН21/2Н-0,5* (К, П)    4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН21/2Н-0,5* (П)     5) ВН3/4НБ-4 (П)
3) ВФ3/4Н-4 (П)          6) ЗР21/2-6 В ПР.

530 360 375 86 42,5 150 185 30,3

С3Н-5-40 ЗРВ ... 80 3
1) ВН3Н-0,5* (К, П)     4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН3Н-0,5* (П)        5) ВН3/4НБ-4 (П)
3) ВФ3/4Н-4 (П)          6) ЗР3-6 В ПР.

576 370 392 95 39 180 190 34,7

С4Н-5-43 ЗРВ ... 100 4
1) ВН4Н-0,5* (К, П)     4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН4Н-0,5* (П)        5) ВН3/4НБ-4 (П)
3) ВФ3/4Н-4 (П)          6) ЗР4-6 В ПР.

616 395 415 110 41,5 195 200 40,5
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Схема 8
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Рис. 10-69

Рис. 10-68
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Блок (рис. 10-68, 10-69) состоит из следующих 
основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2;
- клапана свечи безопасности 3;
- клапана запальной горелки 4;
- клапана контроля плотности 5;
- заслонки дроссельной 6.
Клапаны свечи безопасности и запальной го-

релки могут располагаться справа по ходу газа 
(рис. 10-68) или слева (рис. 10-69).

   
Материал корпусов всех клапанов и заслон-

ки, входящих в блок, - сплав АК12ОЧ, АК12ПЧ.
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Арматура в алюминиевом корпусе

Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С11/2Н-4-161 ЗР ... 40 11/2

1) ВН11/2Н-1 (К, П)       4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН11/2Н-1 (П)            5) ЗР11/2-6 ПР.
3) ВФ3/4Н-4 (П)

480

225 330 75

28,5 105

165 18,0

С2Н-4-162 ЗР ... 50 2
1) ВН2Н-1 (К, П)            4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН2Н-1 (П)               5) ЗР2-6 ПР.
3) ВФ3/4Н-4 (П)

235 340 77 170 19,5

С21/2Н-4-61 ЗР ... 65 21/2

1) ВН21/2Н-0,5* (К, П)    4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН21/2Н-0,5* (П)       5) ЗР21/2-6 ПР.
3) ВФ3/4Н-4 (П)

705 270 370 86 42,5 150 185 29,0

С3Н-4-62 ЗР ... 80 3
1) ВН3Н-0,5* (К, П)      4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН3Н-0,5* (П)         5) ЗР3-6 ПР.
3) ВФ3/4Н-4 (П)

774 280 380 95 39 180 190 33,5

С4Н-4-63 ЗР ... 100 4
1) ВН4Н-0,5* (К, П)      4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН4Н-0,5* (П)         5) ЗР4-6 ПР.
3) ВФ3/4Н-4 (П)

834 300 400 110 41,5 195 200 39,5

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ БЛОКОВ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ

КЛАПАНОВ
с заслонкой регулирующей

Схема 10

1

2 43

5

Блок (рис. 10-70, 10-71) состоит из сле-
дующих основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2;
- клапана свечи безопасности 3;
- клапана запальной горелки 4;
- заслонки регулирующей 5.
Клапан свечи безопасности может рас-

полагаться слева по ходу газа (рис. 10-70) 
или справа (рис. 10-71).

   
Материал корпусов всех клапанов и за-

слонки, входящих в блок, - сплав АК12ОЧ, 
АК12ПЧ.

Рис. 10-71

Рис. 10-70
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Арматура в алюминиевом корпусе

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ БЛОКОВ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ

КЛАПАНОВ
с заслонкой дроссельной

Схема 10

1

2 43

5

Блок (рис. 10-72, 10-73) состоит из сле-
дующих основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2;
- клапана свечи безопасности 3;
- клапана запальной горелки 4;
- заслонки дроссельной 5.
Клапан свечи безопасности может рас-

полагаться слева по ходу газа (рис. 10-70) 
или справа (рис. 10-71).

   
Материал корпусов всех клапанов и за-

слонки, входящих в блок, - сплав АК12ОЧ, 
АК12ПЧ.

Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С11/2Н-4-161 ЗРВ ... 40 11/2

1) ВН11/2Н-1 (К, П)     4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН11/2Н-1 (П)          5) ЗР11/2-6 В ПР. 
3) ВФ3/4Н-4 (П)

205 330 345 75

28,5 105

165 17,0

С2Н-4-162 ЗРВ ... 50 2
1) ВН2Н-1 (К, П)          4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН2Н-1 (П)             5) ЗР2-6 В ПР. 
3) ВФ3/4Н-4 (П)

207 340 350 77 170 18,5

С21/2Н-4-61 ЗРВ ... 65 21/2

1) ВН21/2Н-0,5* (К, П)    4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН21/2Н-0,5* (П)      5) ЗР21/2-6 В ПР.
3) ВФ3/4Н-4 (П)

530 370 375 86 42,5 150 185 27,8

С3Н-4-62 ЗРВ ... 80 3
1) ВН3Н-0,5* (К, П)     4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН3Н-0,5* (П)        5) ЗР3-6 В ПР. 
3) ВФ3/4Н-4 (П)

576 380 392 95 39 180 190 32,2

С4Н-4-63 ЗРВ ... 100 4
1) ВН4Н-0,5* (К, П)     4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН4Н-0,5* (П)        5) ЗР4-6 В ПР. 
3) ВФ3/4Н-4 (П)

616 400 415 110 41,5 195 200 38,0

Рис. 10-73

Рис. 10-72

Направление потока
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Схема 11

7

Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С4Н-6-70 ЗР ... 100 4

1) ВН4Н-0,5* (К, П)      5) ВН3/4Н-4 (П)
2) ВН4Н-0,5* (П)         6) ВН1/2Н-4 (П)
3) ВН3/4НБ-4 (П)          7) ЗР4-6 ПР.
4) ВФ3/4НБ-4 (П)

834 400 380 110 41,5 195 200 44,0

Блок (рис. 10-74) состоит из следующих основных 
узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2;
- клапана контроля плотности 3;
- клапана свечи безопасности 4;
- клапана продувочного 5;
- клапана запальной горелки 6;
- заслонки регулирующей 7.

   
Материал корпусов всех клапанов и заслонки, 

входящих в блок, - сплав АК12ОЧ, АК12ПЧ.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ БЛОКОВ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КЛАПАНОВ

с заслонкой регулирующей

Направление потока

Рис. 10-74
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Схема 11

7

Блок (рис. 10-75) состоит из следующих основных 
узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2;
- клапана контроля плотности 3;
- клапана свечи безопасности 4;
- клапана продувочного 5;
- клапана запальной горелки 6;
- заслонки дроссельной 7.

   
Материал корпусов всех клапанов и заслонки, 

входящих в блок, - сплав АК12ОЧ, АК12ПЧ.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ БЛОКОВ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КЛАПАНОВ

с заслонкой дроссельной

Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С4Н-6-70 ЗРВ ... 100 4

1) ВН4Н-0,5* (К, П)      5) ВН3/4Н-4 (П)
2) ВН4Н-0,5* (П)         6) ВН1/2Н-4 (П)
3) ВН3/4НБ-4 (П)          7) ЗР4-6 В ПР.
4) ВФ3/4НБ-4 (П)

616 400 415 110 41,5 195 200 42,5

Направление потока

Рис. 10-75
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Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С21/2Н-5-111 ЗР ... 65 21/2

1) ВН21/2Н-0,5* (К, П)    4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН21/2Н-0,5* (П)     5) ВН3/4НБ-4 (П)
3) ВФ3/4Н-4 (П)          6) ЗР21/2-6 ПР.

705 370 345 86 42,5 150 185 31,5

С3Н-5-112 ЗР ... 80 3
1) ВН3Н-0,5* (К, П)     4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН3Н-0,5* (П)        5) ВН3/4НБ-4 (П)
3) ВФ3/4Н-4 (П)          6) ЗР3-6 ПР.

774 380 355 95 39 180 190 36,0

С4Н-5-113 ЗР ... 100 4
1) ВН4Н-0,5* (К, П)     4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН4Н-0,5* (П)        5) ВН3/4НБ-4 (П)
3) ВФ3/4Н-4 (П)          6) ЗР4-6 ПР.

834 400 380 110 41,5 195 200 42,0

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ БЛОКОВ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ

КЛАПАНОВ
с заслонкой регулирующей

Блок (рис. 10-76, 10-77) состоит из 
следующих основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2;
- клапана свечи безопасности 3;
- клапана запальной горелки 4;
- клапана контроля плотности 5;
- заслонки регулирующей 6.
Клапан свечи безопасности может рас-

полагаться:
- справа по ходу газа (рис. 10-76);
- слева (рис. 10-77).

   
Материал корпусов всех клапанов 

и заслонки, входящих в блок, - сплав 
АК12ОЧ, АК12ПЧ.

Схема 16

1

2 34

6

5

Рис. 10-77

Рис. 10-76

Направление
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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ БЛОКОВ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ

КЛАПАНОВ
с заслонкой дроссельной

Блок (рис. 10-78, 10-79) состоит из 
следующих основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2;
- клапана свечи безопасности 3;
- клапана запальной горелки 4;
- клапана контроля плотности 5;
- заслонки дроссельной 6.
Клапан свечи безопасности может рас-

полагаться:
- справа по ходу газа (рис. 10-78);
- слева (рис. 10-79).

   
Материал корпусов всех клапанов 

и заслонки, входящих в блок, - сплав 
АК12ОЧ, АК12ПЧ.

Схема 16

1

2 34

6

5

Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С21/2Н-5-111 ЗРВ ... 65 21/2

1) ВН21/2Н-0,5* (К, П)    4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН21/2Н-0,5* (П)     5) ВН3/4НБ-4 (П)
3) ВФ3/4Н-4 (П)          6) ЗР21/2-6 В ПР.

530 370 375 86 42,5 150 185 30,3

С3Н-5-112 ЗРВ ... 80 3
1) ВН3Н-0,5* (К, П)     4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН3Н-0,5* (П)        5) ВН3/4НБ-4 (П)
3) ВФ3/4Н-4 (П)          6) ЗР3-6 В ПР.

576 380 392 95 39 180 190 34,7

С4Н-5-113 ЗРВ ... 100 4
1) ВН4Н-0,5* (К, П)     4) ВН1/2Н-4 (П)
2) ВН4Н-0,5* (П)        5) ВН3/4НБ-4 (П)
3) ВФ3/4Н-4 (П)          6) ЗР4-6 В ПР.

616 400 415 110 41,5 195 200 40,5

Рис. 10-79

Рис. 10-78

Направление
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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ БЛОКОВ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ

КЛАПАНОВ
с заслонкой регулирующей

Блок (рис. 10-80, 10-81) состоит из 
следующих основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2;
- клапана свечи безопасности 3;
- клапана контроля плотности 4;
- заслонки регулирующей 5.
Клапан свечи безопасности может 

располагаться:
- справа по ходу газа (рис. 10-80);
- слева (рис. 10-81).

   
Материал корпусов всех клапанов 

и заслонки, входящих в блок, - сплав 
АК12ОЧ, АК12ПЧ.

Схема 17

1

2 3

5

4

Рис. 10-81

Рис. 10-80

Направление
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Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С21/2Н-4-116 ЗР ... 65 21/2

1) ВН21/2Н-0,5* (К, П)    4) ВН3/4НБ-4 (П)
2) ВН21/2Н-0,5* (П)     5) ЗР21/2-6 ПР.
3) ВФ3/4Н-4 (П)

705 335 345 86 42,5 150 185 29,5

С3Н-4-117 ЗР ... 80 3
1) ВН3Н-0,5* (К, П)     4) ВН3/4НБ-4 (П)
2) ВН3Н-0,5* (П)        5) ЗР3-6 ПР.
3) ВФ3/4Н-4 (П)

774 340 355 95 39 180 190 34,0

С4Н-4-118 ЗР ... 100 4
1) ВН4Н-0,5* (К, П)     4) ВН3/4НБ-4 (П)
2) ВН4Н-0,5* (П)        5) ЗР4-6 ПР.
3) ВФ3/4Н-4 (П)

834 365 380 110 41,5 195 200 39,5
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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ БЛОКОВ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ

КЛАПАНОВ
с заслонкой дроссельной

Блок (рис. 10-82, 10-83) состоит из 
следующих основных узлов и деталей:

- основного запорного клапана 1;
- рабочего клапана 2;
- клапана свечи безопасности 3;
- клапана контроля плотности 4;
- заслонки дроссельной 5.
Клапан свечи безопасности может 

располагаться:
- справа по ходу газа (рис. 10-82);
- слева (рис. 10-83).

   
Материал корпусов всех клапанов 

и заслонки, входящих в блок, - сплав 
АК12ОЧ, АК12ПЧ.

Схема 17

1
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4

Рис. 10-83

Рис. 10-82

Направление

потока
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Обозначение
Номинальный
диаметр DN №, тип клапана в схеме

Основные размеры, мм, не более Масса,
кг,

не болееL B H A L1 L2 B1мм дюймы

С21/2Н-4-116 ЗРВ ... 65 21/2

1) ВН21/2Н-0,5* (К, П)    4) ВН3/4НБ-4 (П)
2) ВН21/2Н-0,5* (П)     5) ЗР21/2-6 В ПР.
3) ВФ3/4Н-4 (П)

530 335 375 86 42,5 150 185 28,3

С3Н-4-117 ЗРВ ... 80 3
1) ВН3Н-0,5* (К, П)     4) ВН3/4НБ-4 (П)
2) ВН3Н-0,5* (П)        5) ЗР3-6 В ПР.
3) ВФ3/4Н-4 (П)

576 340 392 95 39 180 190 32,7

С4Н-4-118 ЗРВ ... 100 4
1) ВН4Н-0,5* (К, П)     4) ВН3/4НБ-4 (П)
2) ВН4Н-0,5* (П)        5) ЗР4-6 В ПР.
3) ВФ3/4Н-4 (П)

616 365 415 110 41,5 195 200 38,5
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Примечания к блокам клапанов:
1*. Для блоков с рабочим давлением 1 бар и 3 бар вместо клапанов, помеченных звез-

дочками, используются клапаны на 1 бар (ВН...-1...) и на 3 бар (ВН...-3...) соответственно.
2. В блоках могут быть использованы заслонки регулирующие и заслонки дроссель-

ные:
- с пропорциональным регулированием (ЗР... ПР.,  ЗР... В Р);
- с позиционным регулированием (ЗР... ПОЗ.,  ЗР... В. ПОЗ);
- с ручным регулированием (ЗР... Р,  ЗР... В Р).
Тип регулирования должен быть указан в наименовании блока.
3. Для блоков с датчиками положения (С...П) габарит по высоте H следует увеличить 

на 100 мм.
4. По заказу потребителя блоки клапанов могут изготавливаться в комплекте с филь-

трами газовыми, датчиками-реле давления и по индивидуальным схемам.
5. По заказу потребителя блоки клапанов могут изготавливаться во взрывозащищен-

ном исполнении (ExmcIIT4Gc). Длина кабеля для каждой электромагнитной катушки со-
ставляет 5 м.

6. Конструкция блоков клапанов обеспечивает возможность проведения контроля гер-
метичности перед розжигом горелки. Блоки, изготовленные по схемам 8, 11, 16 и 17, обо-
рудованы устройством, позволяющим производить проверку герметичности затвора основ-
ных отсечных клапанов.

7. Расположение клапанов, заслонки регулирующей и датчиков-реле давления указы-
вается при заказе.

Для заметок
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Блоки электромагнитных клапанов
с установленными регулятором-стабилизатором давления

и предохранительно-сбросным клапаном

Для всех блоков электромагнитных клапанов возможна установка регуляторов-стаби-
лизаторов давления и предохранительно-сбросных клапанов.

Регулятор-стабилизатор давления устанавливается перед первым отсечным клапаном, 
который предназначен для снижения входного давления до необходимого уровня и его ста-
билизацию независимо от изменения входного давления и расхода газа.

Предохранительно-сбросной клапан клапан устанавливается после регулятора стаби-
лизатора давления и срабатывает при превышении выходного давления за регулятором-
стабилизатором выше установленного уровня и сбрасываетизбыток давления в атмосферу. 
Предохранительно-сбросной клапан защищает арматуру, установленную за регулятором-
стабилизатором от ненормированного повышения давления.

Применение блоков клапанов позволяет:
- снизить трудозатраты при монтаже;
- ощутимо снизить стоимость арматурной группы группы горелок;
- значительно снизить материалоемкость и габариты;
- обеспечить удобство обслуживания.

Структура обозначения блоков клапанов в состав которых входят фильтр газовый, ре-
гулятор-стабилизатор давления, предохранительно-сбросной клапан и заслонка регулирую-
щая (дроссельная).

 1  2  3  4  5  6  7 8     9

С2Н - 4 - 02

Структура обозначения

исполнение
(дополнительные

функции)

10   11   12  13  14

К П Д Е
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1. С - обозначение серии
2. Присоединительный размер, дюймы
3. Исходное состояние основных клапанов:
 Н - нормально-закрытое
4. Дефис
5. Количество электромагнитных клапанов в блоке
6. Дефис
7, 8. Номер блока
9. Наличие заслонки:
 ЗР - заслонка регулирующая, установленная на выходе блока;
 ЗРВ - заслонка дроссельная, установленная на выходе блока.
10. К - исполнение основного клапана с регулятором расхода
11. П - Исполнение клапанов с датчиком положения
12. Д - Наличие датчиков-реле давления
13. Е - Исполнение клапанов во взрывозащищенном исполнении
14. Климатическое исполнение, напряжение питания

Наличие фильтра газового, регулятора-стабилизатора давления и предохранительно-
сбросного клапана дополнительно записывается в наименовании блока и в его составе.

Схема блока должна быть обязательно приложена.

Пример блока клапанов с фильтром и регулятором-стабилизатором на осно-
вании схемы 4.

Номинальный 
диаметр DN 50.
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Схема
блока

1

2

4

3

PS

5

8

9

PS

6

PS

7

Состав блока:
1. Клапан отсечной ВН2Н-1К фл. (DN 50, с ручным регулятором расхода).
2. Клапан отсечной ВН2Н-1 фл. (DN 50).
3. Клапан свечи безопасности ВФ3/4Н-4 (DN 20).
4. Клапан запальной горелки ВН1/2Н-4 (DN 15).
5. Датчик-реле давления ДРД-400А.
6. Датчик-реле давления ДРД-120Б.
7. Датчик-реле давления ДРД-120Б.
 Датчики-реле давления (поз. 5, 7) используются для контроля аварийного отклоне-

ния давления газа в трубопроводе. Датчик-реле давления (поз. 6) - при проверке клапанов 
на герметичность.

8. Фильтр газовый ФН2-2 фл. (DN 50).
9. Регулятор-стабилизатор давления РС2-0,5-100-150 (DN 50, диапазон настройки вы-

ходного давления 100...150 мбар).

Эскиз данного блока приведен на рис. 10-84.

Блок С2Н-4-27 с правым расположением клапанов све-
чи безопасности и клапана запальной горелки относительно 
направления потока газа, исполнение: фланцевое; с ручным 
регулятором расхода в основном клапане, оснащенный тремя 
датчиками-реле давления, рабочее давление 1 бар, климатиче-
ское исполнение У3.1, напряжение питания 220 В, 50 Гц.

Блок в сборе:
- с фильтром газовым;
- с регулятором-стабилизатором давления

РС2-0,5-100-150 фл.

Наименование блока:
С2Н-4-27 исполнение: фланц., правое, 1 бар, К, Д3, У3.1, 

220 В, 50 Гц.
Блок в сборе:

- с фильтром газовым ФН2-2 фл.;
- с регулятором-стабилизатором давления

РС2-0,5-100-150.
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Пример блока клапанов с фильтром, регулятором-стабилизатором и предохра-
нительно-сбросным клапаном на основании схемы 5.3.

Номинальный диаметр DN 100.
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Схема
блока

1

2

4

3

~
PS PS

5 6

9

7

8

Состав блока:
1. Клапан отсечной ВН4Н-0,5 (DN 100).
2. Клапан отсечной с электроприводом регулятора расхода ВН4М-0,5К (DN 100). 

Электропривод оснащен датчиком положения 2000 Ом.
3. Клапан свечи безопасности ВФ3/4Н-4 (DN 20).
4. Клапан запальной горелки ВН1/2Н-4 (DN 15).
5. Датчик-реле давления ДРД-120А.
6. Датчик-реле давления ДРД-40Б.
 Датчики-реле давления используются при проверке клапанов на герметичность.
7. Фильтр газовый с индикатором загрязненности фильтроэлемента ФН4-1М (DN 100).
8. Регулятор-стабилизатор давления РС4-0,5-25-55 (DN 100, диапазон настройки вы-

ходного давления 25...55 мбар).
9. Клапан предохранительно-сбросной СК1-0,5-10-70 (DN 25, диапазон настройки сра-

батывания клапана 10...70 мбар).

Эскиз данного блока приведен на рис. 10-85.

Блок С4Н-4-45 с правым расположением клапанов 
свечи безопасности и клапана запальной горелки отно-
сительно направления потока газа, оснащенный двумя 
датчиками-реле давления, рабочее давление 0,5 бар, 
климатическое исполнение У3.1, напряжение питания 
220 В, 50 Гц.

Блок в сборе:
- с фильтром с индикатором загрязненности филь-

троэлемента;
- с регулятором-стабилизатором давления

РС4-0,5-25-55;
- с предохранительно-сбросным клапаном

СК1-0,5-10-70.

Наименование блока:
С4Н-4-45 исполнение: правое, ПР. (2000 Ом);

0,5 бар, Д2, У3.1, 220 В, 50 Гц.
Блок в сборе:

- с фильтром с индикатором загрязненности филь-
троэлемента ФН4-1М;

- с регулятором-стабилизатором давления
РС4-0,5-25-55;

- с предохранительно-сбросным клапаном
СК1-0,5-10-70.
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Пример блока клапанов с регулятором-стабилизатором и заслонкой регулиру-
ющей на основании схемы 10.

Номинальный диаметр DN 65.
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Схема
блока

1

24 3

6

5

Состав блока:
1. Клапан отсечной ВН21/2Н-0,5 (DN 65).
2. Клапан отсечной ВН21/2Н-0,5 (DN 65). 
3. Клапан свечи безопасности ВФ3/4Н-4 (DN 20).
4. Клапан запальной горелки ВН1/2Н-4 (DN 15).
5. Заслонка регулирующая ЗР21/2-6 ПР. (DN 65). Электропривод оснащен датчиком об-

ратной связи 4...20 мА.
6. Регулятор-стабилизатор давления РС21/2-0,5-30-70 (DN 65, диапазон настройки вы-

ходного давления 30...70 мбар).

Эскиз данного блока приведен на рис. 10-86.

Блок С21/2Н-4-61 ЗР с правым расположением клапана 
свечи безопасности относительно направления потока газа, 
рабочее давление 0,5 бар, климатическое исполнение У3.1, 
напряжение питания 220 В, 50 Гц.

Блок в сборе с регулятором-стабилизатором давления
РС21/2-0,5-30-70.

Наименование блока:
С21/2Н-4-61 ЗР исполнение: правое, ПР. (4...20 мА);

0,5 бар, У3.1, 220 В, 50 Гц.
Блок в сборе с регулятором-стабилизатором давления
РС21/2-0,5-30-70.
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Пример блока клапанов с регулятором-стабилизатором и заслонкой регулиру-
ющей на основании схемы 17.

Номинальный диаметр DN 100.
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Схема
блока

1

23

9

7

8

5

PS

6

4

Состав блока:
1. Клапан отсечной ВН4Н-0,5П (DN 100).
2. Клапан отсечной ВН4Н-0,5П (DN 100).
3. Клапан свечи безопасности ВФ3/4Н-4П (DN 20).
4. Клапан контроля плотности ВН3/4НБ-4П (DN 20).
5. Заслонка дроссельная ЗР4-6 В ПР. (DN 100). Электропривод заслонки управляется 

сигналом 0...10 В.
6. Датчик-реле давления ДРД-40Б.
 Датчик-реле давления используется при проверке клапанов на герметичность.
7. Фильтр газовый ФН4-1 (DN 100).
8. Регулятор-стабилизатор давления РС4-0,5-10-30 (DN 100, диапазон настройки вы-

ходного давления 10...30 мбар).
9. Клапан предохранительно-сбросной СК1-0,5-10-70 (DN 25, диапазон настройки сра-

батывания клапана 10...70 мбар).

Эскиз данного блока приведен на рис. 10-87.

Блок С4Н-4-118 ЗРВ с левым расположением кла-
пана свечи безопасности относительно направления 
потока газа,  исполнение клапанов с датчиками поло-
жения, оснащенный датчиком-реле давления, рабочее 
давление 0,5 бар, климатическое исполнение У3.1, на-
пряжение питания 220 В, 50 Гц.

Блок в сборе:
- с фильтром газовым;
- с регулятором-стабилизатором давления

РС4-0,5-10-30;
- с предохранительно-сбросным клапаном

СК1-0,5-10-70.

Наименование блока:
С4Н-4-118 ЗРВ  исполнение: левое, ПР. (0...10 В);

0,5 бар, П, Д, У3.1, 220 В, 50 Гц.
Блок в сборе:

- с фильтром газовым ФН4-1;
- с регулятором-стабилизатором давления

РС4-0,5-10-30;
- с предохранительно-сбросным клапаном

СК1-0,5-10-70.




